BUNDESKOMMISSION SEGELFLUG

Deutscher Aero Club e.V.

Methodik der
Segelkunstflugausbildung

April 2020



Gender Erklarung

Zur besseren Lesbarkeit werden in der ,,Methodik der Segelkunstflugausbildung” personen-
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Vorwort

Die ,,Methodik der Segelkunstflugausbildung” wird vom Referat Ausbildung/Lizenzen der
Bundeskommission Segelflug herausgegeben. Eine Vielzahl von Lehrgdangen und Ausbil-
dungsmalRnahmen im Segelkunstflug wurde auf Ihrer Basis mit groRem Erfolg durchgefihrt.
Wie in jeder Sportart gibt es auch im Segelkunstflug immer wieder Neuerungen und Ande-
rungen. Gesetze, Bestimmungen und Wettbewerbsregeln werden neu geschrieben, es
kommen neue Flugzeuge hinzu, alte verschwinden und vieles mehr. Weiterhin kommen aus
der alltaglichen Praxis standig neue Erfahrungen hinzu. Deshalb ist es erforderlich, die Aus-
bildungsmethodik immer wieder zu (iberarbeiten, was natirlich nur mit Hilfe erfahrener
Kunstflieger moglich ist. Ihnen allen sei hier an dieser Stelle fiir lhre Mitarbeit ausdriicklich
gedankt.

Nach dem Inkrafttreten der Durchfuhrungsverordnung (EU) 2016/1178 (SERA) musste die
Methodik der Segelkunstflugausbildung komplett (iberarbeitet werden. Mit Inkrafttreten
der Durchfiihrungsverordnung (DVO) (EU) 2020/358 zur Anderung der DVO (EU) 2018/1976
mit dem neu geschaffenen Anhang Ill (Erteilung von Lizenzen fiir die Flugbesatzungen von
Segelflugzeugen) Teil SFCL, Teilabschnitt ADD, SFCL.200 und AMC" SFCL.200(b)(c)(d)(e) am
8. April 2020 wurden zwei unterschiedliche Segelkunstflugrechte (Privilegien) geschaffen,
die Kunstflug-Basisrechte (Basic Privileg) und die Kunstflug-Fortgeschrittenenrechte (Advan-
ced Privileg).

Ab dieser Version werden die erforderlichen Ausbildungsteile fiir die Segelkunstflug Basis-
Ausbildung zusatzlich mit einem ,,B“ und die erforderlichen Ausbildungsteile Segelkunstflug
Fortgeschrittenen-Ausbildung zusatzlich mit einem ,,F unterhalb der jeweiligen Uberschrift
gekennzeichnet. Die Kennzeichnung mit ,B“ und ,F“ ist flr Ausbildungsteile, die beide
Kunstflugrechte betreffen.

Mit der Herausgabe dieser Version werden alle friiheren ersetzt.

Braunschweig, im April 2020

Walter Eisele Phillip Hilker Georg Dérder
Vorsitzender der Referent Segelkunstflug Vertreter Segelkunstflug
Bundeskommission Segelflug Bundeskommission Segelflug FA Ausbildung/Lizenzen
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Berichtigungsverzeichnis

Datum Seite(n) Inhalt
Abkiirzungsverzeichnis
\ Abkiirzungen \ Klartext, Bedeutung
AGL Above Ground Level (Hohe Uber Grund)
AMC Acceptable Means of Compliance (annehmbares Verfahren fir die Einhaltung)
ATO Approved Training Organisation (genehmigte Trainingsorganisation)
C. Auftriebsbeiwert (dimensionsloser Beiwert fiir den dynamischen Auftrieb)
DTO Declared Training Organisation (erklarte Trainingsorganisation)
DVO Durchfiihrungsverordnung
EU Europaische Union
GLOC G-force induced Loss Of Consciousness (Bewusstlosigkeit durch G-Belastung)
GM Guidance Material (Leitfaden)
LuftvO Luftverkehrs-Ordnung
NfL Nachrichten fir Luftfahrer
PIC Pilot in Command (verantwortlicher Pilot)
QFE gemessener Luftdruck am Boden (H6henmessereinstellung Starthohe = 0,0 m AGL)
SERA Standardised European Rules of the Air (einheitliche, europdische Luftfahrtregeln)
SFCL Sailplane Flight Crew Licensing (Lizenzierung, Lizenzverfahren Segelflug)
SPL Sailplane Pilot License (Segelflugzeugpilotenlizenz)
TMG Touring Motor Glider (Reisemotorsegler)
Va maximale Mandvergeschwindigkeit in ruhiger Luft
Viin Mindestgeschwindigkeit

V-n-Diagramm

Darstellungsdiagramm: V = Geschwindigkeit, n = Lastvielfache

Ve

maximale Hochstgeschwindigkeit (Velocity Never Exceed)
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1 METHODIK DER SEGELKUNSTFLUGAUSBILDUNG
1.1 Giltigkeitsbereich

Diese Methodik gilt als Empfehlung fiir die Ausbildung von Segelflugzeugfiihrern im Segel-
kunstflug bei den Ausbildungsbetrieben (ATO und DTO) des DAeC sowie bei den Segelflug-
schulen.

Die Verordnung (EU) 1178/2011, die (DVO) (EU) 2016/1178 (SERA), die DVO (EU) 2020/358
zur Anderung der DVO (EU) 2018/1976 mit dem neu geschaffenen Anhang Il (Erteilung
von Lizenzen fiir die Flugbesatzungen von Segelflugzeugen) Teil SFCL Teilabschnitt ADD
SFCL.200 und AMC" SFCL.200(b)(c)(d)(e) sowie die LuftVO sind Bestandteil dieser Richtlinien.

1.2 Ausbildungsgenehmigung
»B“und ,F“ - SFCL.200 KUNSTFLUGRECHTE Abs. (b)(2)(ii)
Die Ausbildung kann stattfinden:

In Lehrgédngen, die von einer ATO oder DTO im Rahmen ihrer Ausbildungsgenehmigung
durchgefihrt werden.

Die Bestimmungen des Flughandbuchs der eingesetzten Flugzeuge sind zu beachten.

2 KUNSTFLUGRECHTE (Segelkunstflugprivilegien)

»B“und ,F“ - SFCL.200 KUNSTFLUGRECHTE Abs. (a)

SPL-Inhaber dirfen Kunstfliige mit Segelflugzeugen ohne Motorkraft oder (im Fall der Punk-
te (d) und (e)) mit Motorkraft nur durchfiihren, wenn sie Inhaber der einschlagigen Kunst-
flugrechte gemaR Teilabschnitt ADD SFCL.200 sind.

2.1 Kunstflug-Basisrechte (Basic-Privileg)

»B“ - SFCL.200 KUNSTFLUGRECHTE Abs. (b)(2)(i)
Die Kunstflug-Basisrechte (Basic-Privileg) berechtigen zu folgenden Segelkunstflugmandvern:

e 45° Steig- und Sturzflug als Kunstflugmandver * positiver Looping
e Kehre in der Vertikalen (Wing Over) e Llazy Eight
e Trudeln

2.2 Kunstflug-Fortgeschrittenenrechte (Advanced-Privileg)

,F“ - SFCL.200 KUNSTFLUGRECHTE Abs. (b)(2)(i), Abs. (c)(1) und Abs. (c)(2)(i)
LF“ - AMC" SFCL.200(b) AEROBATIC PRIVILEGS (c)(2)

Die Kunstflug-Fortgeschrittenenrechte (Advanced-Privileg) berechtigen zu Segelkunstfligen,
ohne Figurenbeschrankung. Die Ausbildung hierzu umfasst neben den Anforderungen der
Kunstflug-Basisrechte (Nachweis vor, oder Schulung innerhalb dieser Ausbildung in Theorie
und Praxis) noch mindestens folgende Kunstflugmandver:

e Chandelle (climbing) e Riickenflug
e Rollen e Loops
e Turn (Hammerhead) ¢ Aufschwung (Immelmann)
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3 PERSONLICHE VORAUSSETZUNGEN

»B“und ,F“ - SFCL.200 KUNSTFLUGRECHTE Abs. (b)(2)

Die Zulassung zur Ausbildung im Segelkunstflug setzt eine giiltige Segelflugzeugpilotenlizenz,
SPL und ausreichende Flugerfahrung voraus. Diese besteht aus mindestens 30 Flugstunden
oder 120 Starts als PIC in der entsprechenden Luftfahrzeugkategorie, absolviert nach Ertei-
lung der Lizenz. Es gelten vorrangig die im Ausbildungshandbuch des Ausbildungsbetriebs
(ATO/DTO) festgelegten Bedingungen.

Da Flugzeit allein nur ein unzureichendes Kriterium fir Flugerfahrung und Eignung zum Se-
gelkunstflug sein kann, sind weitere Kriterien in Betracht zu ziehen.

Als Richtwert konnen aber 30 Stunden Gesamtflugzeit fiur die Ausbildung Kunstflug-
Basisrechte und 100 Stunden Gesamtflugzeit fiir die Ausbildung Kunstflug-Fortgeschrittenen-
rechte auf Segelflugzeugen nach Erhalt der Lizenz angesetzt werden. Flugzeiten auf Motor-
flugzeugen, Motorseglern und Ultraleichtflugzeugen kénnen anteilmaRig bericksichtigt wer-
den.

Diese Flugzeit sollte auf mindestens 5 verschiedenen Flugzeugmustern geflogen worden
sein.

Eine Kunstflugberechtigung auf Motorflugzeugen, Motorseglern und Hubschraubern ist
ebenfalls zu bertcksichtigen.

Im Zweifelsfall empfiehlt sich ein Checkflug mit einem Kunstfluglehrer.

Korperliche Tauglichkeit:

Bewerbern Uber 45 Jahre wird empfohlen, zu ihrer eigenen Sicherheit einen Fliegerarzt zu
konsultieren und diesen von der vorgesehenen Kunstflugausbildung zu unterrichten.

Sollten einem Bewerber wahrend der Ausbildung Symptome auffallen, die seine Kunstflug-
tauglichkeit beeintrachtigen konnten, so ist dies dem ausbildenden Fluglehrer sofort mitzu-
teilen.

4 THEORETISCHE EINWEISUNG

,B“und ,F“ - SFCL.200 KUNSTFLUGRECHTE Abs. (b)(2)(ii)(A)

Vor Beginn und wahrend der fliegerischen Ausbildung ist dem Bewerber ein ausreichendes
theoretisches Wissen liber wesentliche Bereiche des Segelkunstflugs zu vermitteln. Die theo-
retische Ausbildung sollte fiir die Ausbildung Kunstflug-Basisrechte mindestens 3 Stunden
und fir die Ausbildung Kunstflug-Fortgeschrittenenrechte mindestens 5 Stunden umfassen.

Werden Segelflugzeuge mit Motorleistung eingesetzt, ist zusatzlich auf das Motormanage-
ment im Kunstflug einzugehen.

Sinnvollerweise sollten neben dem eigentlichen Unterricht auch auf Fachliteratur, Filmmate-
rial und frei zugangliches Informationsmaterial, das in Kunstfluginternetportalen auf den
Kunstflugseiten allgemein und besonders auf den Seiten der Férdervereine Segelkunstflug
angeboten wird, zurlickgegriffen werden.
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4.1 Gesetzliche Bestimmungen

»,B“und ,F“

Verordnung (EU) 1178/2011, speziell Teilabschnitt I, ADD FCL.800 und AMC® FCL.800

DVO (EU) 2018/1976 Anhang IlI, SFCL, Teilabschnitt ADD SFCL.200 und AMC* SFCL.200(b)-(e)
SERA (Standardised European Rules of the Air)

LuftVO mit entsprechen Anpassungen an die SERA

Ausbildungshandbuch des jeweiligen Ausbildungsbetriebs (ATO/DTO)

4.2 Flugmechanik

»B“und ,F“ - AMC' SFCL.200(b) TRAINING FOR THE BASIC AEROBATIC PRIVILEGES (b)(2)+(3)
Erlduterung des V-n-Diagrammes:

e maximal zuldssige Lastvielfache in den Eckpunkten des Diagramms
e kritische Geschwindigkeiten in den Eckpunkten des Diagramms (Mindestgeschwindig-
keit Vmin, Manovergeschwindigkeit V,, zuldssige Hochstgeschwindigkeit Vye)
o fir die Strukturbelastung des Flugzeugs kritische und unkritische Bereiche
® V,beim Gebrauch der einzelnen Ruder, Rolling-G
Erklarung des Querrudergiermoments (negatives Wendemoment), anstellwinkel- und profil-
abhangige Wirkung im Schnellflug und in der Riickenfluglage.

Erlduterung der Bewegung der Flugzeugldangsachse (Beschreibung eines Kegelmantels) wah-
rend der Rolle bei Flugzeugen mit asymmetrischem Profil.

4.3 Aerodynamik
»B“und ,F“ - AMC' SFCL.200(b) TRAINING FOR THE BASIC AEROBATIC PRIVILEGES (b)(2)+(3)

e Warum liefert ein normales Profil Gberhaupt noch Auftrieb im Riickenflug?

e Erlauterung der C,-Polare (Lilienthal-Polare) im Riickenflugbereich, geringerer Auf-
trieb, hoherer Anstellwinkel, héhere Mindestgeschwindigkeit

e (Okonomisches Fliegen, beste Ausnutzung der potentiellen Energie (Ausgangsflughé-
he), glinstigstes Fahrtaufholen

e Gefahren und GegenmalRnahmen beim Uberschreiten der zuldssigen Hochstge-
schwindigkeit Vne und beim eventuellen Ruderflattern

e Trudeln, verschiedene Trudelmodi und Erklarung der aerodynamischen und physikali-
schen Vorgange beim Trudeln

4.4 Physische und psychische Belastungen beim Kunstflug

»B“und ,F“- AMC! SFCL.200(b) TRAINING FOR THE BASIC AEROBATIC PRIVILEGES (b)(1)

e Angstgefiihle beim ersten Rickenflug: ,,Halten die Gurte auch?“

e Starkes Schwitzen und Schweillbildung im Anfang der Ausbildung

e Tunnelblick, Auftreten des sogenannten ,Black-out” bei hohen Lastvielfachen, abhan-
gig von der Dauer der Belastung, von Kondition und Training des Piloten kann im Ext-
remfall auch zur Bewusstlosigkeit (GLOC = G-force induced Loss Of Consciousness)
flhren

e Auswirkung der Wechselbeschleunigung auf den Kérper des Piloten

e Auswirkung von Alkohol, Medikamenten, oder zu wenig Schlaf auf die Konzentrations-
fahigkeit beim Kunstflug
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e Ausschalten von unberechenbaren Angstreaktionen durch griindliches Uben der Flug-
lagen und Figuren am Doppelsteuer

4.5 Einfiihrung in die ,ARESTI - Symbolschrift

»B“und ,F“ - ARESTI-KATALOG, ANLAGE ARESTI-SYMBOLE
e Erklarung der Figuren Familien
e Erklarung der einzelnen Symbole
e Erlduterungen zum Gebrauch des ,, ARESTI” — Kataloges
e Grundlagen zum Aufbau und Zeichnen eines Kunstflugprogramms unter Beachtung

Ill

der Ausgangs- und Eingangsgeschwindigkeiten
4.6 Beschreibung der einzelnen Flugfiguren

,B“und ,F“ - AMC" SFCL.200(b) TRAINING FOR THE BASIC AEROBATIC PRIVILEGES (b)(4)

Fliegerischen Abldufe und der Steuerung von zusammenhadngenden Figuren und Figuren-
kombinationen. Erfahrungsgemaf sind hier Flugzeugmodelle, Skizzen oder Prasentationen
jeglicher Art sehr hilfreich.

e Erlauterungen der am haufigsten gemachten Fehler in den einzelnen Phasen jeder
Flugfigur

e Erklarung der vollig ungewohnten Fluglage ,,Rickenflug”

e stark veranderter Anstellwinkel

e stark verdanderter Langsneigungswinkel

e stark verandertes Horizontbild

e Wirkung von Héhenruder, Querruder, Seitenruder

e Gefahr einer Steilspirale bei hangender Flache

e Orientierung im Kunstflugraum

e Erklarung des Windeinflusses auf die Form der verschiedenen Figuren fiir den Be-
trachter am Boden

e Malnahmen bei Orientierungsverlust, bei Gberhdhter Geschwindigkeit, bei abnorma-
ler Querneigung und beim Abkippen (Rettungsmandver)

4.7 Trudeln

,B“und ,F“ - SFCL.200 KUNSTFLUGRECHTE Abs. (b)(1)(v)
e Standardeinleit- und Ausleitverfahren
e verschiedene Trudelmodi, Langsneigung, Schwingungen
e Probleme bei der Orientierung
e Gegenmalinahmen im Falle des Weiterdrehens von mehr als zwei Umdrehungen nach
Beginn des Standardausleitverfahrens

5 BODENEINWEISUNG

,B“und ,F“ - AMC" SFCL.200(b) TRAINING FOR THE BASIC AEROBATIC PRIVILEGES (b)(4)+(5)

Sie ist vor Beginn der fliegerischen Ausbildung vorzunehmen und hat folgende Punkte zu
enthalten: Erklarung des Flugzeugmusters anhand des Flughandbuches, Einweisung in die
Bedienung, Besonderheiten bei den Flug-, Start- und Landeeigenschaften, Umfang der Zulas-
sung (zuldssige Figuren, Fluggeschwindigkeiten und Lastvielfache).

Methodik der Segelkunstflugausbildung 2020 Seite 10 BuKo SF



Inhaltsverzeichnis

Uberpriifung der Flugklarheit des Segelflugzeuges nach Klarliste. Hier ist als besonderer
Punkt mit aufzunehmen, dass jeder Pilot vor jedem Start Gberprifen muss, ob seine Sitzposi-
tion so ist, dass er den Knlippel nach vorn bis zum Anschlag driicken kann. Dies ist besonders
wichtig flr den Riickenflug mit vorderer Schwerpunktlage.

Erklarung und Demonstration des richtigen Anschnallens fir den Kunstflug, Gebrauch des 5.
Gurtes und Vermeidung von Druckstellen durch Beschlage des Fallschirmgurtzeugs. Die Be-
ckengurte sollen nicht auf den Bauch driicken, sondern das Becken nach unten fixieren.
Wichtig ist das feste Anlegen der Beckengurte schon am Boden, die Schultergurte kénnen
auch noch vor Beginn des Kunstfluges festgezogen werden. Sollten Anschnallgurte installiert
sein, bei denen durch Druck ein unabsichtliches Offnen im Kunstflug méglich ist, so ist dem
unbedingt durch geeigneten Umbau oder Austausch des Gurtzeugs vorzubeugen.

e Handhabung des Rettungsfallschirms (Rettungssystems)

e Erklarung der Handhabung des Haubennotabwurfs, iben des Notausstiegs

e vertraut machen mit den wichtigsten Fluginstrumenten, Hohenmesser einstellen. Es
wird dringend empfohlen QFE einzustellen. Check des G-Messers, ggf. der Blackbox

* Dbei einsitzig geflogenen Doppelsitzern muss der hintere Sitz prapariert und ggf. die
Haube und vorhandene Fenster sorgfaltig geschlossen werden

e Fremdkorperkontrolle vor jedem Start, auch Taschen und sonstige Ablagefacher lee-
ren, falls sie nicht sicher verschlieRbar sind

6 KUNSTFLUGRAUM

»,B“und ,,F“ - LUFTVO § 14 KUNSTFLUG

Der Kunstflugraum ist mit der ortlichen Flugleitung abzusprechen. Er muss in unmittelbarer
Nachbarschaft des Landefeldes liegen. Bei der Festlegung sollen deutliche Gelandemerkmale
(StralRen, Eisenbahnlinie, Waldkanten) als Orientierungshilfe herangezogen werden. In der
Anfangsphase der Schulung muss der Kunstflugraum eine grofRere Ausdehnung haben, wah-
rend er sich beim Uben eines zusammenhingenden Programms etwa an folgenden MaRen
orientieren soll:

e Die Untergrenze fur Kunstflug ist 450 m tber Grund (AGL)

e es gilt die hochste Erhebung unterhalb des Kunstflugraumes

e die Grundflache sollte etwa 1000 m x 1000 m (quadratisch) betragen
Die Obergrenze ist mit der zustandigen Flugsicherungsstelle, die fiir die Erteilung der erfor-
derlichen Flugverkehrskontrollfreigabe zustandig ist, abzusprechen. Eventuell ist fir jeden
Flug eine Freigabe per Funk durch den Schlepppiloten einzuholen.
Die empfohlene Schlepphthe bzw. Ausgangshdhe fir den Kunstflug betragt bei der Basis-
Ausbildung mind. 1000 m AGL, bei der Fortgeschrittenen Ausbildung 1200 m AGL.

7 PRAKTISCHE KUNSTFLUGAUSBILDUNG, grundsatzliches
,B“ - SFCL.200 KUNSTFLUGRECHTE Abs. (b)(2)(ii)(B)
,F“ - SFCL.200 KUNSTFLUGRECHTE Abs. (c)(2)(ii)(B)

Der praktische Ausbildungsteil der Kunstflugausbildung muss den Anforderungen der einzel-
nen Segelkunstflugrechte entsprechen. Bei der Ausbildung Segelkunstflug-Basisrechte (Basic-
Ausbildung) entscheidet der Lehrgangsleiter Gber Art und Anzahl der Ausbildungsfliige.
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Wahrend der Ausbildung Segelkunstflug-Fortgeschrittenenrechte (Advanced-Ausbildung)
mussen Schulungs- und Ausbildungsflige mit einer Gesamtflugzeit von mindestens 5 Stun-
den, oder 20 Schulungs- und Ausbildungsstarts absolviert werden.

Der Nachweis erfolgt Uber die Ausbildungsnachweise Kunstflug-Basisrechte und Kunstflug-
Fortgeschrittenenrechte, sowie das Flugbuch. Der Pilot lernt in der Kunstflugausbildung sein
Flugzeug in allen Fluglagen vollkommen zu beherrschen, sicher zu steuern und vor allem den
Uberblick iiber die Lage seines Flugzeugs im Raum nie zu verlieren.

Es ist wesentlich, dass der Pilot in jeder Situation weiR, wo und in welcher Lage sich sein
Flugzeug befindet; Fehler bei Figuren und auch bei zusammenhdngenden Programmen tre-
ten immer auf und sind demgegeniiber nicht so relevant. Die Einhaltung des Kunstflugrau-
mes und die Ausrichtung der Flugbahn nach den Hauptachsen ist das deutlichste Zeichen fir
diesen Uberblick.

Die Einweisung- und Ausbildungsfliige miissen mit einem doppelsitzigen Segelflugzeug oder
Motorsegler durchgefiihrt werden. Nach entsprechender Einweisung sind auch Segelkunst-
flige einsitzig oder mit Einsitzern wahrend der Ausbildung moglich, die Entscheidung obliegt
dem Segelkunstfluglehrer.

Alle Figurenelemente und Flugfiguren sind so lange am Doppelsteuer zu tben, bis keine Ge-
fahr mehr besteht, dass der Schiiler unbeabsichtigt in eine abnormale Fluglage gerat, bei der
die Gefahr besteht, dass er die zuldssigen Grenzen der Fluggeschwindigkeit und/oder der
Lastvielfachen Uberschreitet. Notigenfalls fliegt der Fluglehrer auch im spéateren Ausbil-
dungsstadium wieder mit, wenn dadurch die Sicherheit oder die Effektivitdt der Ausbildung
erhoht werden kann.

Die Reihenfolge der Ubungen ist nicht zwingend vorgegeben. Es kdnnen verschiedene Ubun-
gen in einem Flug kombiniert werden. (z.B. Basis: Trudeln, Loop und Wing Over; bzw. Fortge-
schritten: Riickenflugeinweisung, halbe gesteuerte Rolle oder halber Uberschlag).

Manover mit abgerissener Stromung wie Trudeln, gerissene oder gestoRene Rollen (Zeigen
des Flugverhaltens bei kritischen Anstellwinkeln z.B. durch abrupte Steuerbewegungen, so-
wie Darstellung des geschwindigkeitsabhangigen, positiven und negativen Stromungsabriss-
verhaltens) sollten unterhalb von 800 m AGL nicht gelibt werden.

Leider werden international sogenannte ,,non Aresti“ Mandver, also nicht exakt katalogisier-
te Flugmanover unterschiedlich definiert und auch benannt. So wird z.B. zu einer Chandelle
(Kerze) oder Wing Over auch falschlicher Weise ,climbing Turn“, aber auch , hochgezogene
Fahrtkurve” gesagt. Oft erhalten diese unterschiedlichen Manover die gleichen Bezeichnun-
gen. Ahnliches gilt fiir Kleeblatter oder Lazy Eight. Die Benennung und Erklirung der gefor-
derten Kunstflugmandver sind Bestandteil dieser Ausbildungsmethodik. Diese Manover kon-
nen sowohl als Koordinationsmanover, aber auch als Kunstflugmandéver geflogen werden.
Daher wird folgende Verfahrensweise festgelegt:

Die Figuren 45° Grad-Steigflug und Sturzflug als Kunstflugmanover (45° Winkel auf und ab),
Chandelle (climbing), Lazy Eight und Wing Over sind Kunstflugmandver, wenn sie gemal die-
ser Methodik ausgebildet und geflogen werden. Die Sicherheitsmindesthohe von 450 m AGL
muss eingehalten werden.

Methodik der Segelkunstflugausbildung 2020 Seite 12 BuKo SF



Inhaltsverzeichnis

Einfachere Flugmandver wie Steilkreise, Seitengleitflug, Langsamflug, koordinierter Fahrtab-
bau und koordinierte Fahrtzunahme, hochgezogene Fahrtkurven und dhnliches kénnen auch
unter 450 m AGL gelibt werden.

Auf eine eindeutige Absprache, wer das Steuer des Flugzeugs Gbernimmt, d. h. Schiiler oder
Lehrer, ist immer zu achten.

Die Dokumentation der Ubungen erfolgt im Ausbildungsnachweis.

Ausbildungsziel ist, dass der Schiiler den Doppelsitzer sicher beherrscht, auch dann, wenn er
seine Kunstflugbefahigung auf einem Einsitzer nachweist.

8 PRAKTISCHE KUNSTFLUGAUSBILDUNG, Durchfiihrung

Wichtig ist, dass vor Beginn jeder Kunstflugiibung, jedes Kunstflugprogramms geprift wird,
ob der Kunstflugraum frei ist. Hierzu sollte man immer auch vom Boden Unterstiitzung an-
fordern, indem von dort per Funk vor einem in den Kunstflugraum einfliegenden Flugzeug
gewarnt wird. Danach sind nochmals folgende Checkpunkte zu priifen:

e Haube geschlossen und verriegelt, Notabwurf bekannt?

* Fenster geschlossen?

e Alle Gurte richtig angezogen?

e Luftbremsen (Bremsklappen) verriegelt?

e Wolbklappen in Neutral- oder Kunstflugstellung?

e Fahrwerk eingefahren und verriegelt?

e Beschleunigungsmesser zuriickgestellt?

e Dem Beobachter am Boden (Fluglehrer) ansagen, dass das Programm beginnt.
e Kunstflugraum frei?

Vor Beginn jeder Kunstflugfigur ist das Flugzeug zunachst auf die Grundlinie des Kunstflug-
raumes auszurichten, danach ist auf die notwendige Eingangsgeschwindigkeit zu beschleuni-
gen und erst dann kann mit der Figur begonnen werden. Auch auf das bewusste Steuern
einer bestimmten Ausgangsgeschwindigkeit sollte von Anfang an bei jeder Figur geachtet
werden (meistens: Ausgangs- gleich Eingangsgeschwindigkeit).

In der Anfangsphase der Kunstflugausbildung ist es die Aufgabe des Fluglehrers, den Luft-
raum zu beobachten und Kurskorrekturen anzugeben. Der Schiler wird dazu zunachst kaum
in der Lage sein.

Grundsatzlich sollte der Lehrer jedes neue Figurenelement erst einmal fliegen, nachdem er
die Steuertechnik nochmals kurz beschrieben hat. Der Schiiler beobachtet und fiihlt am
Steuer mit. Dann fliegt er die Figur selbst, wobei der Lehrer nur Hinweise zur Korrektur ge-
ben sollte. Danach kommt eine kurze Kritik durch den Lehrer. Nur bei gravierenden Fehlern,
insbesondere solchen, die zu gefahrlichen Situationen fiihren kénnen, sollte der Lehrer ins
Steuer eingreifen.

Sehr aufschlussreich ist es fiir einen Schiiler, wenn ihm der Fluglehrer die gerade gemachten
Fehler unmittelbar danach selbst vor fliegt, nur in Ausschnitten und etwas (ibertrieben dar-
gestellt.

Sobald der Schiiler seine Ubungsfliige einsitzig (im Doppelsitzer oder Einsitzer) fortsetzt,
muss er unter standiger Aufsicht des ausbildenden Kunstfluglehrers oder seines Assistenten
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bleiben. Dazu ist es unbedingt notwendig, dass das Flugzeug mit Funk ausgeriistet ist. So
kann der Fluglehrer unmittelbar Anweisungen geben, so dass der Schiiler seine Fehler nicht
unerkannt in einem Flug mehrmals wiederholt. Auch kann die mégliche Entwicklung zu ei-
ner gefahrlichen Situation frihzeitig unterbunden werden. Sobald der Flugschiiler nicht
mehr direkt per Funk angesprochen wird, sollte ein Diktiergerat verwendet werden, auf das
der jeweilige Ausbilder seinen Kommentar und seine Kritik spricht. Unmittelbar im Anschluss
an seinen Flug hort sich der Schiiler diesen Kommentar an und bespricht weitere Einzelhei-
ten mit dem Fluglehrer, der seine Erlduterungen mit Hilfe des Modells unterstreichen kann.

Alle Kunstfluglibungen, die einsitzig vom Schiler geflogen werden, missen im platznahen
Kunstflugraum ausgefiihrt werden.

Die Segelkunstfluglehrer sind angehalten, wahrend der Ausbildung auf Anzeichen korperli-
cher Beschwerden beim Schiiler zu achten, falls diese von ihm nicht erkannt oder nicht ein-
gestanden werden. Der Lehrgangsleiter hat die Ausbildung notigenfalls zu unterbrechen

oder ganz abzubrechen.

Zeigt ein Flugschiiler wahrend des Lehrganges grob disziplinloses Verhalten und wiederholt
sich dieses trotz Verwarnung, so sollte der Lehrgangsleiter die Ausbildung abbrechen.

8.1 Einweisung in die ortlichen Platzverhaltnisse

Vertraut machen mit dem Flugplatz, seiner Umgebung und speziell des zugewiesenen Kunst-
flugraums. Dies kann z.B. auch schon wahrend des Luftfahrzeugschlepps erfolgen, wenn der
Fluglehrer das Steuern ibernimmt.

8.2 Vertraut machen mit den Flugeigenschaften des Flugzeugtyps

* Instrumentierung

e Horizontbild

e Wirkung aller Ruder, Steuerdriicke, Steuerwege, Beinfreiheit bei vollem Querruder-
ausschlag, Wirkung der Trimmung, personliche Einstellung fir den Kunstflug

e Entriegelungs-, Ausfahrkrafte und Wirkung der Luftbremsen (Bremsklappen) im
Schnellflug

e Schneller Kurvenwechsel

9 FLUGMANOVER

9.1 Kennen lernen der besonderen Flugeigenschaften

Diese Flugmanover erleichtern das Kennenlernen des Flugzeugs und die entsprechende Ko-
ordination der Ruder in Verbindung mit Geschwindigkeit und Lastvielfachem. Beim Segel-
kunstflug werden z. T. Flugzeugmuster eingesetzt, die nicht den ,normalen Segelflugzeugen”
entsprechen, wie z.B. MDM1 Fox, Swift S1, Lo 100. Diese Segelflugzeuge zeichnen sich nicht
nur durch sehr gute, zum Teil Gberdimensionierte Ruderwirksamkeit aus, ihre Eigenstabilitat
im Flug ist geringer und ihr Stromungsabrissverhalten ist oft aggressiv. Deshalb ist es wichtig,
die nachfolgenden Flugzustande und Flugmandéver mit und ohne Fluglehrer genau zu erflie-
gen.
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9.2 Langsamflug, Stromungsabriss

,B“und ,F“ - AMC" SFCL.200(b) TRAINING FOR THE BASIC AEROBATIC PRIVILEGES (d)(1)(i)

e Uben von Langsamflug im Geradeausflug, Sackflug, Abkippen und Beenden dieser
Flugzustande

e (ben von Langsamflug im Schiebeflug mit Abkippen

e {iben von Langsamflug im Kurvenflug mit und ohne Abkippen, mit und ohne Schieben,
MaBnahmen zum Verhindern des Trudelns

e geschwindigkeitsabhangiger Stromungsabriss (kritischer Anstellwinkel auch bei hohe-
ren Geschwindigkeiten)

e Stromungsabriss bei abrupten Steuerausschlagen

9.3 Steilkreise (Steilkurven)

,B“und ,F“ - AMC" SFCL.200(b) TRAINING FOR THE BASIC AEROBATIC PRIVILEGES (d)(1)(ii)

Die Steilkreise werden mit 60° Querneigung geflogen. Bei dieser Querneigung ist die normale
Kurvenfluggeschwindigkeit um mindestens den Faktor 1,4 zu erhéhen, das Hohensteuer ist
deutlich zu ziehen und die Bahnneigung wird weitgehend mit dem Seitensteuer korrigiert.
Der Steilkreis erscheint vielen Piloten als banale Ubung, erfordert aber doch einige Ubung,
wenn er sauber vorgefihrt werden soll. Die Hohe zwischen 450 m und Landeanflughhe
bietet sich fiir diese Ubung an.

e Kreisen mit verschiedenen Geschwindigkeiten und Querneigungen
e Kurvenwechsel bei 45° bis 75° Querneigung
e Abhangigkeit von Geschwindigkeit, Querneigung und Lastvielfachem (G-Last)

9.4 Seitengleitflug

»B“und ,F - AMC! SFCL.200(b) TRAINING FOR THE BASIC AEROBATIC PRIVILEGES (d)(1)(iii)

Der Seitengleitflug, besonders der Kurvenslip ist eine Ubung, die eine gefiihlvolle Steuerfiih-
rung erfordert. Wichtig sind dabei die richtige Reihenfolge der Steuerausschlage und das
Einhalten der richtigen Geschwindigkeit, trotz stark verfalschter Fahrtanzeige. Es darf erwar-
tet werden, dass ein Kunstflieger auch diese Ubung beherrscht.

e SchulmaRiges Ein- und Ausleiten des Seitengleitflugs

e Horizontveranderungen im Seitengleitflug

e Kurven im Seitengleitflug

e Wechseln der Seitengleitflugrichtung (Rechtsslip in Linksslip und umgekehrt)

Der Seitengleitflug ist z.B. fur das einsitzige Segelkunstflugzeug Lo 100 oder Habicht ein sehr
wichtiges Element fir die Gleitwinkelsteuerung zur Landung.

9.5 Trudeln und Ausleitverfahren

,B“und ,F“ - AMC" SFCL.200(b) TRAINING FOR THE BASIC AEROBATIC PRIVILEGES (d)(1)(v)
Grundsatzlich ist beim Einleiten des Trudelns aus Normalfluglage Langsamflug, evtl. Stro-
mungsabriss, also hoher (lUberkritischer) Anstellwinkel erforderlich, zusatzlich ein Richtungs-
ruder, wie Seiten- und/oder Querruder. Die Stromung am Innenfliigel reilt ab, der Anstell-
winkel wird sehr hoch, die Autorotation beginnt.
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Ausleiten eigentlich nur Gber das Schieberollmoment, also Seitenruder gegen die Drehung
und Hohenruder neutral. Beim Rickentrudeln erfolgt das Ausleiten in fast allen Fallen (iber
die Neutralisierung aller Ruder.

Das sind die Standardmethoden. Das Beenden des Trudelns ist vom Flugzeugtyp abhangig,
allerdings muss unbedingt die Herstelleranweisung, bzw. das Flughandbuch beachtet wer-
den; die ,,Standardmethoden” funktionieren nicht immer!

Einleiten und Beenden des Trudelns aus Normalfluglage (mindestens 2 Umdrehungen). Be-
obachtung der wechselnden Liangsneigung und ihr Einfluss auf das Nachdrehen (Bei man-
chen Flugzeugen geht das nur bei ausreichend riickwartiger Schwerpunktlage oder unter
Verwendung einer speziellen Vorrichtung, worliber der Hersteller Auskunft geben kann).
Wichtig: Beim Ausleiten des Normaltrudelns darf der Steuerkniippel nicht voll gedriickt ge-
halten werden, da dies zum direkten Ubergang ins Riickentrudeln fiihren kann.

Unterschiedliche Wirkungsweise des Querruders wahrend des Normaltrudelns. Bei vielen
Segelflugzeugtypen fihrt das in Trudelrichtung gegebene Querruder zu einer flacheren
Drehbewegung. Hierbei kann die Drehgeschwindigkeit sogar noch zunehmen.

Es ist sinnvoll auch andere Trudelmodi anzusprechen und zu zeigen. Hierbei ist besonders
auf das Rickentrudeln hinzuweisen. Das Einleiten des Riickentrudelns kann aus der Riicken-
fluglage, jedoch auch aus der Normalfluglage (liber Kreuz Trudeln oder Cross-over-spin) er-
folgen.

Es ist unbedingt darauf Wert zu legen, dass der Kunstflugschiiler die jeweilige Trudelachse
erkennt und zuordnen kann, da hiervon das Ausleitverfahren abhangt. Bei falsch gewahltem
Ausleitverfahren wird das Trudeln nicht beendet.

e Kennen des Unterschieds zur Steilspirale (Spiralsturz)
e rechtzeitiges Erkennen eines moglichen Ubergangs in eine Steilspirale

9.6 Ausleiten der Steilspirale (des Spiralsturzes)

»B“und ,F - AMC! SFCL.200(b) TRAINING FOR THE BASIC AEROBATIC PRIVILEGES (d)(1)(vi)

Die Steilspirale (Spiralsturz) entsteht im Regelfall aus einer Kurve heraus, oder beim Versuch
Normaltrudeln einzuleiten, wobei jedoch die Stromung nicht abreildt. Das Seitenruder ist
kurveninnen ausgeschlagen. Die Tragfliigel werden wegen ihrer Kreisbahn unterschiedlich
umstromt (am AuRenfligel ist die Stromungsgeschwindigkeit wesentlich héher als am Innen-
flugel).

Dadurch entsteht innen und auBen unterschiedlicher Auftrieb, der zur Zunahme der Schrag-
lage fuhrt. Ziehen des Hohenruders beglinstigt die Drehung noch, da das nach oben ausge-
schlagene Hohenruder durch die Querneigung als Richtungsruder in Drehrichtung wirkt. Das
Flugzeug holt Gber die Tragflache Fahrt auf, die Flugbahn ist geneigt.

Durch die immer schneller werdende Drehung mit zunehmender Querneigung und Ge-
schwindigkeit wirken hohe Beschleunigungskrafte, die Geschwindigkeit nimmt rapide zu, das
Fahrtgerdausch steigt. Da der Auftrieb nicht ausreicht, rutscht das Flugzeug nach innen. Die
Steilspirale muss rasch beendet werden, da die zuldssigen Betriebsgrenzen des Flugzeugs
schnell erreicht werden.

Zum Beenden der Steilspirale wird das Hohenruder nachgelassen und die Drehung mit Ge-
genquerruder- und Gegenseitenruderausschlag ausgeleitet. Das Flugzeug weich abfangen.
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9.7 Sicheres Beenden uniibersichtlicher Fluglagen (Rettungsmandver)

,B“und ,F“ - AMC" SFCL.200(b) TRAINING FOR THE BASIC AEROBATIC PRIVILEGES (d)(1)(vii)

Der Flugschiiler wird zumindest am Anfang der Kunstflugausbildung des Ofteren kurzzeitig
die Orientierung im Raum verlieren. Dadurch kann ebenfalls die aktuelle Fluglage nicht oder
falsch interpretiert werden. Hinzukommen ungewohnte Blickwinkel, wechselnde Lastvielfa-
che und ungewohnliche Fahrtgerdusche. Da hierdurch die zuldassigen Geschwindigkeits- und
Lastvielfachbereiche sehr schnell erreicht werden kénnen, muss rechtzeitig und richtig rea-
giert werden.

Dazu gibt es so genannte Rettungsmandver, die es dem Flugschiler erlauben, eine uniber-
sichtliche Fluglage schnell und sicher zu beenden und so eine Gefdahrdung von Mensch und
Maschine zu vermeiden. Es ist wichtig immer daran zu denken, dass alle Steuerruder ach-
senbezogen wirken. Die Fluglage ist irrelevant.

Die zwei wichtigsten Rettungsmanover neben dem Ausleiten des Trudelns und des Spi-
ralsturzes (Ziff. 9.5 und 9.6) sind:

e recovern (gezieltes Zurlicksteuern) aus einer uniibersichtlichen Rickenfluglage (Ori-
entierungsverlust)

e recovern aus dem Rickwartsfallen (Was mache ich, wenn ein Turn oder ein Wing
Over misslingt, das Flugzeug stehen bleibt und es dann abkippt und/oder riickwarts
fallt).

9.7.1 Recovern aus dem Riickenflug

Die Riickenfluglage ist fiir jeden Neuling die ungewohnteste und am starksten irritierende
Fluglage, die oft zu einem schlagartigen Orientierungsverlust fiihrt. Diese Uniibersichtlichkeit
wird immer mit dem Querruder beendet. Dieses kann noch gleichzeitig mit gleichsinnigem
Seitenruder unterstiitzt werden, das Hohenruder sollte neutral, ggf. leicht gedriickt gehalten
werden. Die Steuerausschlage missen zlgig, jedoch nicht abrupt erfolgen. Durch die Dre-
hung um die Langsachse, die durch das Schieberollmoment des Seitenruders noch unter-
sttzt wird, erreicht man eine Ubersichtliche Fluglage, die dann durch vorsichtiges Steuern in
die Normalfluglage, evtl. mit vorsichtigem Abfangen aus einem Bahnneigungsflug einge-
nommen werden kann.

Niemals aus dem Rickenflug unkontrolliert durchziehen!
9.7.2 Recovern beim Riickwartsfallen

Das Rickwartsfallen/ -rutschen eines Flugzeuges aus einer nahezu senkrechten, oder liber-
senkrechten Steigfluglage ist fiir den Neuling eine Flugbewegung die nicht nur ungewohnt
ist, sondern auch sehr bedngstigend sein kann. Deswegen muss vor dem Uben dieses
Recovermanovers eine eingehende theoretische Unterweisung erfolgen. Der wichtigste As-
pekt besteht darin, dass beim Stillstand und dem anschlieBenden Rickwartsrutschen des
Flugzeugs, alle Ruder festgehalten (blockiert) werden missen. Dadurch kann ein schlagarti-
ges Auswehen der Ruder, durch die umgekehrte Anstromung der Luft, vermieden werden.

Zur Demonstration dieser Fluglage fliegt der Fluglehrer die Kunstflugfigur ,Mannchen®, so-
wohl vorwarts, als auch rickwarts. Mannchen sollten nicht unter 600 m AGL gelibt werden.

Achtung: Nicht alle fir die Kunstflugschulung geeignete Doppelsitzer sind auch fir das Ma-
nover ,,Mannchen” zugelassen. Die ASK 21 ist z.B. flir Mannchen nicht zugelassen. Steht kein
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fir ,Mannchen” zugelassener Doppelsitzer zur Verfligung, sollte zumindest ein Abkippen
nach vorn und nach hinten aus einer steil angestellten (ca. 60°) oder steil Gibersenkrechten
(ca. 120°) Fluglage gezeigt und erflogen werden. Ein Rickwartsfallen oder -rutschen darf
jedoch nicht eintreten. Auf die Wichtigkeit des Festhaltens der Ruder muss immer wieder

hingewiesen werden.

10 Kunstflugmanover

,B“ - SFCL.200 KUNSTFLUGRECHTE Abs. (b)(1)
LF“ - AMC' SFCL.200(c) TRAINING FOR THE ADVANCED AEROBATIC PRIVILEGES (c)(2)

Kunstflugfiguren setzen sich aus Grundfamilien und ihren Elementen zusammen. Beim Se-

gelkunstflug gibt es die Familien:

Linien (gerade, aufsteigende, bahnneigungs- oder senkrechte Flugbahnen in der Nor-
mal oder Riickenfluglage, Winkel)

Kurven (Normal- und/oder Rickenfluglage)

Turns

Mannchen

Uberschlidge und Achten

Kombinationen aus Uberschlidgen und Linien

Rollen und Trudeln

Kunstflugmanover sind im Regelfall:

Exakte 45° und 90° Winkel nach oben und unten, als Kunstflugmandéver geflogen
Chandelle (climbing) als Kunstflugmanover geflogen

Lazy Eight als Kunstflugmanover geflogen

Wing Over als Kunstflugmanover geflogen

Linien mit Rollen (Normalfluglage und Riickenfluglage)

Kurven exakt 60° Querneigung (Normalfluglage und Riickenfluglage)

Kurven mit gesteuerten Rollen

Turns (auch mit Rollen)

Méannchen (auch mit Rollen)

Halbe und ganze Uberschlage positiv und negativ (Loops), auch mit Rollen (z.B. Auf-
schwung, Avalanche)

Kombination Linien und Uberschldge, auch mit Rollen (z.B. Humpty Bump, Ab-
schwung, Kubaacht)

gesteuerte Rollen, Rollen in Zeiten, gerissene und gestollene Rollen

Trudeln und Riickentrudeln

Beim Fliegen dieser Kunstflugmanéver muss die vorgeschriebene Mindestsicherheitshéhe
von 450 m AGL eingehalten werden.

10.1 45° Grad Steigflug und Sturzflug als Kunstflugmanodver (45° Winkel auf und ab)

,B“ - SFCL.200 KUNSTFLUGRECHTE Abs. (b)(1)(i)

Die steigenden und fallenden Linien 45° dienen dem disziplinierten Fahrtaufholen und Fahrt-
abbau. Hierbei bekommt man ein erstes Gefihl fiir das Fahrtmanagement. Als Kunstflugma-
nover werden sie Winkel 45° auf und ab genannt. Weiterhin sind sie eine gute Gelegenheit,
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um die horizontale Lage der Tragflachen zu kontrollieren. 45° Linien sind auch Bestandteile
von Figurenkombinationen.

Werden in der Kunstflug-Fortgeschrittenenausbildung Winkel als Bestandteil von Kombinati-
onsfiguren, z.B. Kubaacht, geflogen, gilt dies nur fir einsitzige Segelkunstflugzeuge. Mit
Schulungsdoppelsitzern (z.B. ASK 21) werden aus Sicherheitsgriinden die Linien lediglich 30°
auf und ab geflogen.

10.2 Chandelle (climbing Chandelle), als Kunstflugmanéver geflogen

,F“ - AMC' SFCL.200(c) TRAINING FOR THE ADVANCED AEROBATIC PRIVILEGES (c)(2)(i)

Die Chandelle wird beim Erlernen des Kunstflugs geschult, damit man ein besseres Gefiihl fir
das Energie-Management eines Flugzeugs bekommt. Es ist eine 180° Kurve mit konstantem
Steigflug. Die Querneigung ist 60°.

Auf der Grundlinie wird mit Uberfahrt (empfohlen doppelte Vi) die Nase nach oben ge-
nommen und gleichzeitig eine Kehrtkurve eingeleitet. Wahrend der Kurve steigt das Flug-
zeug, die Geschwindigkeit wird gleichmaRig abgebaut. In der Gegenrichtung wird die Kurve
mit Mindestfahrt (Vmin) in Normalfluglage beendet.

10.3 Lazy Eight, als Kunstflugmanover geflogen

»B“ - SFCL.200 KUNSTFLUGRECHTE Abs. (b)(1)(iv)

,F“ - AMC' SFCL.200(c) TRAINING FOR THE BASIC AEROBATIC PRIVILEGES (c)(2)(ii)

Die Lazy Eight besteht aus zwei 180-Grad-Wendungen, in entgegen gesetzte Richtungen, und
gleichzeitigem Aufstieg und Abstieg in einem symmetrischen Muster wahrend jeder der Kur-
ven.

Auf der Grundlinie wird mit Uberfahrt (empfohlen doppelte Vi) die Nase nach oben ge-
nommen und gleichzeitig eine koordinierte Steigflugkurve eingeleitet. Wahrend die Schrag-
lage gleichmaBig zunimmt, wird gleichzeitig die Fahrt abgebaut. Nach einer Richtungsande-
rung von 90° ist der Scheitelpunkt der Kurve bei einer Querneigung von mind. 60° bis max.
90° bei ca. Vmin erreicht. Mit einer koordinierten Sinkflugkurve wird wieder Fahrt aufgeholt,
so dass nach 180° Richtungsanderung wieder die Eingangsgeschwindigkeit anliegt. Ohne
abzusetzen wird die Richtung gewechselt und das gleiche Mandver in Gegenrichtung geflo-
gen. Von oben betrachtet kann der Flugverlauf mit einem liegenden ,,S“ verglichen werden.

10.4 Kehre in der Vertikalen (Wing Over), als Kunstflugmanover geflogen

,B“ - SFCL.200 KUNSTFLUGRECHTE Abs. (b)(1)(iii)
Die Kehre in der Vertikalen (Wing Over) besteht aus einer kurzen 45° Aufwartslinie, einer
180-Grad-Wendung und einer kurzen 45° Abwartslinie.

Auf der Grundlinie wird mit Uberfahrt (maximal Va) die Nase angehoben und eine kurze,
konstante 45° Steigfluglinie (Winkel nach oben) eingenommen. Aus dieser Steigfluglage wird
rechtzeitig eine 180° Kehrtkurve (empfohlene 1,5 fache Vnin) eingeleitet. Hierbei muss im
Scheitel der Kurve (etwa bei V,;,) die Querneigung mind. 60° bis max. 90° betragen. Die Keh-
re erfolgt kurvenbedingt nahezu vertikal (daher der Name). Es darf kein Stromungsabriss
erfolgen. Man lasst die Nase nach unten sinken und stabilisiert kurz eine 45° Sinkfluglinie
(Winkel nach unten). Es ist im Prinzip eine halbe Lazy Eight, allerdings mit exakten 45° Linien
vor und nach der Kurve.
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10.5 Riickenflug

,F“ - AMC' SFCL.200(c) TRAINING FOR THE ADVANCED AEROBATIC PRIVILEGES (c)(2)(v)

Normalerweise trimmt man sich sein Flugzeug fir den Kunstflug auf ,kopflastig”, um im
Schnellflug geringere Steuerdriicke zu erzielen. Als Anhaltswert kann die doppelte Vmin ange-
nommen werden. Im Rickenflug ist bei fast allen Flugzeugtypen eine Steuerkraft in Richtung
,Dricken” erforderlich.

In der Riickenfluglage werden von ungelibten Piloten die meisten Fehler gemacht. Die raum-
liche Orientierung geht normalerweise bei den ersten Ubungen total verloren.

Es ist deshalb aulRerordentlich wichtig, dass der Riickenflug vor allen anderen Kunstflugfigu-
ren eingehend mit Lehrer gelibt wird. Der Schiiler muss lernen sich in der Riickenfluglage zu
orientieren, Kopf drehen, Schulterblick, Horizont beobachten. Dabei sind etwa folgende Ab-
schnitte zu Uben:

Zunachst fliegt der Fluglehrer eine halbe Rolle in Riickenfluglage, trimmt das Flugzeug aus,
soweit moglich, und Ubergibt dann in horizontaler Fluglage mit der richtigen Geschwindig-
keit.

Der Schiiler halt Fahrt, merkt sich das neue Horizontbild und halt die Flache waagerecht.

e Richtungsdnderungen von 30° mit Querneigung bis 20°

e Richtungsdnderungen von 90° mit Querneigung bis 30°

e Langsamflug bis zum Abkippen. Nach dem Abkippen wieder normale Riickenfluglage
einnehmen

e Halb- und Vollkreise mit Querneigung bis 30°

e {iben des Rettungsmandévers (Ziff. 9.7.1)

Sobald der Lehrer merkt, dass die korperliche Belastung fiir den Schiiler zu groR wird oder
seine Konzentration deutlich nachladsst, ibernimmt er wieder das Steuer und dreht das Flug-
zeug wieder in Normalfluglage.

Diese Ubungen sind solange am Doppelsteuer zu wiederholen, bis sie vom Schiiler sicher
beherrscht werden. Dazwischen kénnen Figuren wie Looping und Turn gelibt werden.
Die haufigsten Fehler:

e es wird zu wenig nach Horizontbild geflogen. Es entsteht ein unruhiger Flug mit star-
ken Fahrtschwankungen

e das Querruder wird wahrend des Kurvenflugs nicht auf Neutral zuriickgenommen. Die
Querneigung wird groRer, die Fahrt steigt an

e in der Kurve wird das Hohenruder zu wenig gedriickt. Die Geschwindigkeit wird zu
grold, erhohter Héhenverlust

e beim Ausleiten der Kurve wird Hoéhenruder nicht zurlickgenommen (noch zu stark ge-
driickt). Das Flugzeug kann leicht Aufbdumen, und wird zu langsam

10.6 Uberschlag (Loop oder Looping)

,B“ - SFCL.200 KUNSTFLUGRECHTE Abs. (b)(1)(ii)
,F“ - AMC" SFCL.200(c) TRAINING FOR THE ADVANCED AEROBATIC PRIVILEGES (c)(2)(iv)

Der Loop erscheint als eine der leichtesten Ubungen, jedoch wird der Beobachter am Boden
bestatigen, dass ein wirklich runder Loop sehr schwierig zu fliegen ist.
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Um dem Beobachter ein gutes Flugbild zu bieten, wird der Loop immer gegen den Wind an-
gesetzt.

Zunachst wird Uber der Grundlinie ausgerichtet und zligig auf Eingangsgeschwindigkeit be-
schleunigt (siehe Flughandbuch, falls nicht angegeben, kann als Richtwert die doppelte Ge-
schwindigkeit des besten Gleitens gelten). Dann wird durch weiches, aber dennoch kraftiges
Ziehen der Loop eingeleitet mit standig zunehmendem Hohenruderausschlag.

Beim Horizontdurchlauf ist auf neutrale Querneigung zu achten. Wichtig ist, dass der Loop
nicht mit konstantem Steuerdruck geflogen wird (der Steuerweg ist dem Piloten beim Kunst-
flug weniger bewusst), sondern die Handsteuerkraft mit abnehmender Fahrt langsam redu-
ziert wird.

Die meisten Flugzeuge fliegen den Loop im oberen Riickenflugbogen am saubersten, wenn
man das Hohenruder ganz freigibt. Man lasst das Flugzeug ballistisch fliegen. Beim Durch-
gang des Horizonts in der Rickenlage kann die Querneigung nétigenfalls vorsichtig korrigiert
werden. Mit zunehmender Fahrt wird nun auch die Héhenruderkraft wieder langsam gestei-
gert.

Die haufigsten Fehler:

e beim Beginn des Loops ist die Querneigung nicht Null. Dadurch steht der Loop schrag
zur Achse des Kunstflugraums

e beim Loop ist das Querruder nicht neutral. Die Achse des Loops dndert stetig seine
Lage zur anfanglichen Richtung (Schraubenloop)

e das Hohenruder wird zu wenig gezogen. Das Flugzeug wird vor Erreichen des Scheitel-
punktes zu langsam und kippt Gber den Riicken ab, sofern die Léngsneigung schon die
90° iberschritten hat

e das Hohenruder wird zu stark gezogen. Solange die Geschwindigkeit Gber der Man6-
vergeschwindigkeit V, liegt, konnte das Flugzeug Uberlastet werden (Beschleuni-
gungsmesser beobachten!). Wenn die Geschwindigkeit unter V, liegt, kann C, max. er-
reicht werden, was sich wahrscheinlich durch Schiitteln bemerkbar machen wird

e unter Umstanden kann die Stromung auch schlagartig abreiRen

e das Hohenruder wird mit konstanter Kraft gezogen. Vom Boden aus wird der Loop
aussehen wie eine spitze Zwetschge, nicht wie ein Kreis (zumindest bei Windstille)

e Ab dem Scheitel wird das Hohenruder voll gezogen gehalten (Gefahr des Stréomungs-
abrisses), oder Loop sieht aus wie die Zahl ,,9“

10.7 Gesteuerte Rollen (halbe und ganze Rollen)

oF“ - AmMC! SFCL.200(c) TRAINING FOR THE ADVANCED AEROBATIC PRIVILEGES (c)(2)(iii)

Die Drehung eines Flugzeuges um die Ldangsachse (Rolle) ist elementarer Bestandteil der
Kunstflugausbildung. Bei unzahligen Kunstflugfiguren sind Rollen oder Teile davon integriert.
Grundsatzlich wird diese Drehung nur mit dem Querruder gesteuert. Jedes zusatzlich gege-
bene Ruder, wie Seitenruder, Hohen- und/oder Tiefenruder fiihren neben dem Aufbau von
zusatzlichem, unnétigen Widerstand zu Richtungsfehlern.

Daraus kdnnen auch starke Fahrtveranderungen resultieren, die sofort kontrolliert ggf. be-
seitigt werden miussen. Auf ungewollt entstehende G-Belastungen ist ebenfalls zu achten.
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Bei langsam drehenden Doppelsitzern kann in der Messerfluglage leicht dosiert etwas Sei-
tenruder nach ,oben” gegeben werden, um die Nase Uber dem Horizont zu halten. , Oben”
bedeutet dabei: mit dem gerade oben liegenden Full. Grundsatzlich ist es, sofern die Rolle
richtig eingeleitet wurde, nicht erforderlich. Das richtige Dosieren von Stlitzrudern erfordert
Erfahrung und wird fir den Kunstflugschiiler schwierig zu bewaltigen sein.

Grundregel:

Richtungsanderungen bei der Rolle werden immer durch Hohenruderfehler hervorgerufen.
Mit dem Seitenruder lasst sich lediglich geringfligig die Langsneigung des Rumpfes in der
Messerfluglage beeinflussen.

10.7.1 Halbe Rolle aus Riicken- in Normalfluglage

Aus der stabilisierten Rickenfluglage (Nase deutlich Gber dem Horizont) vollen Querruder-
ausschlag geben. Bei Flugzeugen mit Auftriebsprofil muss die Rolle leicht gedriickt geflogen
werden, um den Auftrieb des Profils zu ,,Uberdriicken”.

Die haufigsten Fehler:

e Hohenruder vor Einleiten der Rolle nicht neutral (liberdriickt). Es wird eine halbe ne-
gative Fassrolle geflogen, evtl. entsteht ein negativer Stromungsabriss und das Flug-
zeug dreht sich halb gestoBen in die Normalfluglage

e es wird gegen Ende der Rolle zu friih gezogen, d.h. vor Erreichen der neutralen
Querneigung. Es entsteht eine Richtungsdnderung nach rechts bei Linksrolle, nach
links bei der Rechtsrolle

e die Nase wird vor dem Einleiten der Rolle nicht ausreichend tber den Horizont ge-
driickt. Das Flugzeug taucht unter den Horizont und die Rolle wird zu schnell

10.7.2 Halbe Rolle aus Normal- in Riickenfluglage

Zuerst ausrichten lber der Grundlinie und Fahrt aufholen (nach Flughandbuch oder gleicher
Wert wie beim Loop). Bei den ersten Ubungen eher etwas schneller, dann mit zunehmender
Ubung wieder langsam reduzieren. Danach Nase etwa 20° {(iber den Horizont ziehen, Héhen-
ruder neutral stellen (Linie stabilisieren) und dann erst die Rolle mit vollem Querruderaus-
schlag einleiten.

Einleiten nur mit Querruder, kein Seitenruder! Bei dieser Ubung soll in der halben Rolle Fahrt
abgebaut werden, um in der Riickenfluglage gleich die optimale Geschwindigkeit zu haben.
Man nimmt einen Richtungspunkt am Horizont und versucht genau, diese Richtung wahrend
der ganzen Figur zu halten. Dabei muss die Nase immer (iber dem Horizont bleiben.

Die haufigsten Fehler:

e beim Einleiten der Rolle ist das Hohenruder noch gezogen. Dadurch entsteht eine
Richtungsanderung nach links bei der Linksrolle (und umgekehrt) und eine zu steile
Fluglage nach unten und zu hohe Geschwindigkeit nach der Messerfluglage

e beim Einleiten der Rolle wird das H6henruder gedriickt. So erfolgt gleich zu Anfang ei-
ne zu steile Fluglage nach unten und eine Richtungsanderung nach links bei der
Rechtsrolle (und umgekehrt), zu hohe Geschwindigkeit wahrend der gesamten Figur
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e beim Einleiten der Rolle wird gleichzeitig mit dem Querruder auch das Seitenruder in
gleicher Richtung betatigt (Kurvenflug-Reflex). Dadurch wird das Flugzeug ab der ers-
ten Messerfluglage zu schnell

e das Querruder wird nach dem Einleiten der Rolle wieder zurliickgenommen (Kurven-
flug-Reflex). Ergebnis: die Rollgeschwindigkeit ldsst nach oder kommt zum Stillstand

10.7.3 Ganze Rolle aus Normal- in Normalfluglage

Eigentlich werden jetzt nur die Mandver , halbe Rolle aus Normalfluglage in Riickenlage” und
,halbe Rolle aus Riickenlage in Normalfluglage” zusammengesetzt.

Das Einleiten geschieht dhnlich dem Einleiten der halben Rolle von normal in Riickenfluglage,
die Nase wird aber etwas weniger (iber das Horizontbild gezogen, da die ganze Rolle ja mit
konstanter Geschwindigkeit durchgeflogen werden soll. Der Querruderausschlag wird bei-
behalten bis zum Wiedererreichen der Normalfluglage.

Sollte bereits beim Einleiten der Rolle die Nase des Flugzeugs in der ersten Messerfluglage
unter den Horizont rutschen ist das Mandver abzubrechen. Beim Durchgang durch die Ri-
ckenfluglage ist besonders darauf zu achten, dass die Nase liber dem Horizont gehalten wird.

10.8 Turn (Hammerhead)

,F“ - AMC' SFCL.200(c) TRAINING FOR THE ADVANCED AEROBATIC PRIVILEGES (c)(2)(vi)

Der Turn, richtig geflogen, zahlt zweifellos zu den schwierigsten Flugfiguren. Anfangsge-
schwindigkeit nach Flughandbuch, sonst gilt die Geschwindigkeit wie beim Loop als
Richtwert.

Auch hier wieder zu Anfang etwas schneller fliegen, nach einiger Ubung kann dann die An-
fangsfahrt wieder reduziert werden.

Zuerst Uber der Grundlinie ausrichten, dann ziigig auf Anfangsfahrt beschleunigen und nicht
zu zaghaft hochziehen (etwas kraftiger als beim Loop) bis in die senkrechte Fluglage (zu An-
fang besser 80-85° als Giber 90°). Dabei bleiben Quer- und Seitenruder unbedingt neutral. Zur
Kontrolle der Fluglage auf die Seite der Flache schauen, zu der der Turn geflogen werden
soll. Nur wenn beide Flligelspitzen gleiche Lage zum Horizont haben, ist das Flugzeug auch in
der zweiten Ebene senkrecht. Im senkrechten Steigflugteil muss das Hohensteuer neutral
sein. Kontrolle durch einen Geradeausflug-Teil in der Senkrechten.

Vor Erreichen der Mindestgeschwindigkeit (Achtung, die Fahrtanzeige in dieser Phase deut-
lich verzogert) mit einem kraftigen, vollen Seitenruderausschlag die Drehung um die Hoch-
achse, die sogenannte , Facherung” einleiten. Ein leichter Gegenquerruderausschlag wah-
rend der Drehung um die Hochachse verhindert ein Rollen in die Riickenlage.

In welcher Dosierung dieses Gegenquerruder gegeben werden muss, kann nur durch Be-
obachtung der Bewegung der Fliigelspitze bestimmt werden.

Bei Flugzeugen mit grofBer Spannweite und grofSer Fliigelmasse, d.h. groRem Tragheitsmo-
ment, kann diese Drehung um die Hochachse (Facherung) auch beschleunigt werden durch
einen kurzen, vollen Gegenquerruderausschlag. Die beste Wirkung wird dann erzielt, wenn
er kurz nach dem Seitenruderausschlag erfolgt. Der genaue Zeitpunkt fiir das Einleiten der
Facherung mit dem Seitenruder ist typenabhangig und muss erflogen werden. Bei groR-
spannweitigen Flugzeugen ist es typisch, dass bei zu frihem und zu kraftigem Seitenruder-
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ausschlag nach kurzer anfanglicher Drehung nur ein starker Schiebezustand erzeugt wird, die
weitere Drehung aber unterbleibt, da die Stromung am Seitenruder abgerissen ist.

Eine erheblich héhere , Trefferquote” beim Turn lasst sich erzielen, wenn man die Technik
des ,Vorspannens” anwendet. Beim Vorspannen wird durch einen gezielten kleinen Querru-
derausschlag in Turnrichtung und einen gezielten kleinen Seitenruderausschlag gegen die
Turnrichtung ein Schiebewinkel erzeugt, der letztendlich durch den Seitenruderwechsel in
Turnrichtung kurz vor dem Erreichen der Mindestfahrt in der Senkrechten, die Seitenruder-
wirksamkeit erheblich erhoht.

Am Anfang reicht es aus, vor und wahrend des Hochziehens in die Senkrechte den Fligel in
Turnrichtung leicht hangen zu lassen und das darauf folgende Schieberollmoment mit leich-
tem Gegenseitenruderausschlag auszugleichen.

Wird nicht mindestens eine Facherung von 40-60° erreicht, bevor das Flugzeug zum Still-
stand kommt (kein Fahrtgerdusch, Faden kringelt und/oder zeigt nach vorn!), dann muss mit
einem ,Umklappen” nach vorn oder hinten gerechnet werden, dhnlich wie beim ,Mann-
chen”. Hier muss sofort das unter Ziff. 9.7.2 beschriebene Rettungsmandver (Recovern aus
dem Ruckwartsfallen /-rutschen) geflogen werden.

Im senkrechten Abwartsteil des Turns bleibt das Hohenruder zunachst kurz neutral bis leicht
gedriickt, das Seitenruder wird kurzzeitig entgegen der Turnrichtung gegeben, um ein Pen-
deln um die Hochachse zu unterdriicken. Die senkrechte Flugbahn im Abgang des Turns soll
zumindest ganz kurz betont werden, dabei konnen kleine Richtungskorrekturen Korrektur
mit dem Querruder vorgenommen werden, um genau auf die Richtung der Grundlinie zu
kommen. Die Lange dieser Senkrechten hdngt von der notwendigen Eingangsgeschwindig-
keit der nachsten Figur ab. Ein ziigiges, weiches Abfangen in die horizontale Fluglage be-
schlief3t diese Figur. Grobere Richtungsfehler konnen im Abfangbogen korrigiert werden.

Die haufigsten Fehler:

e schon beim Hochziehen in die Senkrechte wird Seitenruder und Querruder gegeben.
Dadurch wird er zur hochgezogenen Kehrtkurve (Teil der Lazy Eight oder des Wing
Over), also kein richtiger Turn

e Hohensteuer ist noch gezogen beim Einleiten der Facherung. Das Flugzeug gerat in
der Facherung in die Rickenlage. Bei deutlichem Héhenruderfehler kommt das Flug-
zeug fast mit 180° Richtungsfehler aus der Facherung heraus

e das Seitenruder wird zu spat getreten. Das Flugzeug dreht zu wenig oder gar nicht um
die Hochachse, es ,,verhungert” und die Figur gerat zum ungewollten Mannchen

e Seitenruder wird zu frilh und zu schnell getreten (hauptsachlich bei Flugzeugen mit
groBem Tragheitsmoment). Das Flugzeug dreht zwar anfanglich, stoppt dann aller-
dings die Drehung, weil die Stromung am Ruder abreilt und schiebt nur noch stark.
Die Figur gerat ebenfalls zum ungewollten Mannchen

e bei der Facherung wird zu wenig mit Gegenquerruder gestiitzt. Das Flugzeug dreht
weiterhin leicht um die Langsachse und gerat dabei in leichte Riickenlage
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10.9 Aufschwung (Uberschlagkehre, ,,iImmelmann®)

»F“ - AMC' SFCL.200(c) TRAINING FOR THE ADVANCED AEROBATIC PRIVILEGES (c)(2)(vii)

Das Flugzeug tiber der Grundlinie ausrichten und beschleunigen (Eingangsfahrt gemaR Flug-
handbuch). Der Aufschwung auch als Uberschlagkehre oder ,Immelmann“ bekannt, beginnt
zuerst mit einem halben Loop, der im Vergleich zum normalen Loop deutlich schneller ange-
setzt und bei dem auch kraftiger gezogen wird, um noch ausreichend Geschwindigkeit fiir
die unmittelbar anschlieRende Rolle zu haben. Das Flugzeug fliegt im Scheitelpunkt (Beginn
der halben Rolle) mit einem Lastvielfachen von -1g, braucht also wenigstens die Mindest-
fahrt fiir Rickenflug, im Gegensatz zum Loop, der im Scheitelpunkt hochstens 0 g erreicht,
bei dem das Flugzeug gar keinen Auftrieb und somit auch keine Geschwindigkeit bendtigt.

Zum Erkennen der richtigen Langsneigung fiir die halbe Rolle nicht den Kopf ,in den Na-
cken”, sondern gerade halten und so lange weiter ziehen bis die richtige Flugbahnneigung
erreicht ist. In der Rickenlage wird zunachst ein ganz kurzer Geradeausflug eingefiigt; das
Horizontbild ist dabei leicht tiefer als beim stationdren Riickenflug. Die Nase bleibt jedoch
Uber dem Horizont. Das Hohenruder wird neutralisiert, was jedoch meistens einen Steuer-
druck in Richtung Driicken erforderlich macht.

Der kurze Geradeausflug dient nur zur Kontrolle der richtigen Hohenruderstellung. Erst mit
neutralem (leicht gedriicktem) Hohenruder wird die Rolle mit vollem Querruder eingeleitet,
die Geschwindigkeit braucht dabei zu Beginn kaum hoher sein als im normalen Riickenflug.
Durch die gleichbleibende Hohenruderstellung wird wahrend der Rollbewegung die Nase vor
und beim Erreichen der Normalfluglage in eine leichte Bahnneigung gebracht. Stiitzseitenru-
der ist normalerweise nicht erforderlich.

Die haufigsten Fehler:

* beim Loop-Teil wird zu wenig gezogen. Das Flugzeug ist in der Rlckenlage zu langsam
und taumelt. Wird dies nicht erkannt und unmittelbar zu stark gedrickt, wird das
Flugzeug im glnstigsten Fall mit einer halben gestoRenen Rolle in die Normallage dre-
hen, im unglnstigsten Fall abkippen und ins Rickentrudeln gehen. Hier muss entwe-
der mit leicht fallender Flugbahn zuerst etwas Fahrt aufgeholt werden, um dann vor
dem Einleiten der Rolle erst wieder leicht hoch zu driicken, oder der Pilot bricht die-
sen Versuch ab und fliegt einen normalen Loop weiter

e der Loop-Teil wurde zu frih, bei noch steigender Flugbahn gestoppt. Dies ist meist
dann der Fall, wenn der Kopf im Nacken gehalten wird und gleich beim Auftauchen
des Horizontbildes die Rolle begonnen wird. Die anschlieRende Rolle wird zu langsam,
das Flugzeug rollt zu langsam und schmiert in der Messerlage sehr stark zur Seite

e das Hohenruder ist beim Einleiten der Rolle gezogen (der Loop-Teil wurde nicht ge-
stoppt, die Rickenfluglage nicht stabilisiert). Dadurch entsteht ein Richtungsfehler
nach links bei der Rechtsrolle (und umgekehrt), das Flugzeug wird zu schnell. Ein Ab-
biegen in dieser Figur um 90° gegen die Rollrichtung ist keine Seltenheit

10.10 Rollenkehre (Abschwung)

»F“ - NACH SFCL.200 KUNSTFLUGRECHTE NICHT VORGESEHEN

Der Abschwung ist eine Kunstflugfigur, die in friiheren Kunstflugpriifungen gefordert wurde,
nach SFLC.200 jedoch nicht vorgeschrieben ist. Da jedoch die Figurenauswahl des zusam-
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menhangenden Programms (Ziff. 11.2) nach Vorgaben der AMC' SFCL.200(b) frei wahlbar ist,
kann auch darin ein Abschwung, sofern er geschult wurde, vorkommen. Die Schulung des
Abschwungs hat sich Uber Jahrzehnte bewahrt, somit ist es sinnvoll diese Figur in die Ausbil-
dung aufzunehmen.

Der Abschwung beginnt zunachst wie die halbe Rolle aus der Normal- in die Riickenfluglage,
nur wird hier die Nase etwa 10-20° hoher Uber die Horizontlinie gezogen als bei der Rolle
(ziff. 10.7), so dass sich bei der halben Rolle eine ansteigende Flugbahn ergibt, bei der die
Geschwindigkeit abgebaut wird.

Diese Flugbahn braucht nicht 45° anzusteigen wie im Wettbewerbskunstflug, sollte aber et-
wa 30° sein.

Bei Doppelsitzern ist auch dieser Wert kaum zu erreichen. Ist die Riickenfluglage (Quernei-
gung Null) erreicht, so sollte bei optimal geflogener Figur gerade die Mindestgeschwindigkeit
(fGr Ruckflug) erreicht sein, um dann sofort mit dem Loop-Teil zu beginnen. Falls die Fahrt
noch zu hoch sein sollte, wird diese zuerst durch weiteres Driicken in ansteigender Flugbahn
abgebaut bis zu Vi, Rickenflug.

Beim Loop-Teil wird zunachst gar nicht oder nur leicht gezogen, um den Radius moglichst
konstant zu halten. Nur eine eventuelle Querneigung wird mit Querruder korrigiert. Mit zu-
nehmender Geschwindigkeit wird dann immer starker gezogen bis zur Normalfluglage (siehe
Loop unter Ziff. 10.6) Auch hier kann man sich durch geschickte Wahl des Radius die richtige
Fahrt fir die nachste Figur holen, um ein harmonisches und auch energieoptimiertes Pro-
gramm zu fliegen.

Bei dieser Figur ist unbedingt darauf zu achten, dass der Loop-Teil nicht begonnen wird, so-
lange die Geschwindigkeit noch zu hoch ist (Fahrtmesser kontrollieren!). Also, erst die Fahrt
in Rickenlage wegdriicken, dann ziehen.

Die haufigsten Fehler:

e die Nase wird nicht hoch genug gezogen. Die Rolle wird zu schnell oder endet nicht
bei Vmin Rickenflug

e zu langes Warten zwischen Steigflug und Einleiten der Rolle. Dadurch wird das Flug-
zeug fur die Rolle zu langsam und somit auch langsamer in der Rollgeschwindigkeit

e das Hohensteuer ist noch gezogen beim Einleiten der Rolle. Es entsteht eine Rich-
tungsanderung nach links bei Linksrolle (und umgekehrt) und zu flache oder nach un-
ten geneigte Flugbahn in der zweiten Halfte der halben Rolle, zu hohe Geschwindig-
keit nach der halben Rolle

e die Flachen sind nicht waagerecht beim Beginn des Loop-Teils. Durch den entstehen-
den Richtungsfehler beendet das Flugzeug die Figur nicht in der Gegenrichtung

e nach der halben Rolle wird in Riickenlage zu viel oder zu lange gedrtickt. Das Flugzeug
gerat bei Vmin Rickenflug in Taumelbewegung. Im unglnstigsten Fall kann das Flug-
zeug ins Riickentrudeln fallen. (Rettungsmanover siehe Ziff. 9.5)

e bei Beginn des Loop-Teils wird zu stark gezogen. Im giinstigsten Fall wird der Loop
oben sehr spitz, im unglinstigsten Fall entsteht ein einseitiger Stromungsabriss, der
zum Trudeln fihren kann. (Rettungsmandver siehe Ziff. 9.5)

Methodik der Segelkunstflugausbildung 2020 Seite 26 BuKo SF



Inhaltsverzeichnis

11 ABSCHLUSS DER AUSBILDUNG KUNSTFLUGRECHTE

11.1 Zusammenhangendes Kunstflugprogramm Basis

,B“ - AMC' SFCL.200(b) TRAINING FOR THE BASIC AEROBATIC PRIVILEGES (d)

Sobald der Schiiler die Basic-Figuren einigermalien beherrscht, sollte er ein mit dem Kunst-
fluglehrer oder Ausbildungsleiter zusammengestelltes Ubungsprogramm fliegen. Erfah-
rungsgemaR reicht hier eine Ausklinkhéhe von 1000 m AGL aus. Die Figuren des Ubungspro-
gramms dirfen wiederholt werden. Das Ubungsflugzeug muss fiir die Basic-Figuren zugelas-
sen und geeignet sein. Das Lernziel dieses Ausbildungsabschnitts ist das Fliegen von zusam-
menhangenden Kunstflugprogrammen.

Empfohlen wird eine harmonische Programmzusammenstellung, wie z.B.

e Beginn mit einer Umdrehung Trudeln

e Looping

e Wing Over (als Kunstflugmandver)

e Lazy Eight (als Kunstflugmanover)

o Steilkreis 180° (als Koordinations- oder Kunstflugmanover)
e  Winkel auf (als Kunstflugmanover)

Hierzu ist eine Anmerkung bezliglich der Ausbildung mit einer ASK 21 (ASK 21b) notwendig:

e Wird mit einer ASK 21 ausgebildet, darf mit Trudelballast nur doppelsitzig getrudelt
werden. Einsitziges Trudeln mit Heckballast ist nicht erlaubt.

e Findet der Trudelballast Verwendung, sind andere Kunstflugmandver nicht zulassig.

e Somit wird bei einem solo geflogenen zusammenhangenden Kunstflugprogramm das
Trudeln weggelassen und durch eine andere Kunstflugfigur, beispielsweise durch ei-
nen zweiten Loop oder Wing Over ersetzt.

e Das Ein- und Ausleiten, sowie das Trudeln aus Normalfluglage muss vom Schiiler je-
doch nachweislich beherrscht werden.

Das alleine geflogene zusammenhangende Kunstflugprogramm bildet den Abschluss der
Kunstflugausbildung. Dabei kommt es in erster Linie auf eine sichere Ausfiihrung der Figuren
und den Uberblick iiber die Lage im Raum und der Richtung an. Dieses Programm wird von
dem jeweiligen Ausbildungsleiter der ATO/DTO, oder von einer von der ATO/DTO berechtig-
ten und bestellten Person abgenommen.

Das zusammenhangende Kunstflugprogramm darf mehrmals wiederholt werden bis die ent-
sprechenden Kriterien vom Flugschiiler erfillt sind.

Bei einer Ausgangshohe von 1200 m AGL, jedoch mind. 1000 m AGL sollte das komplette
vorgeschriebene Kunstflugprogramm mit allen Figuren in Folge geflogen werden.

Die Sicherheitsmindesthohe von 450 m AGL muss unbedingt eingehalten werden.

Bei geringerer Ausgangshohe (tiefere Wolkenbasis), kann das Programm auch in zwei aufei-
nanderfolgenden Flliigen absolviert werden. Es sind jedoch bei jedem Flug drei aufeinander-
folgende, unterschiedliche Kunstflugfiguren zu fliegen. (z.B. 1. Flug Trudeln, Loop, Wing O-
ver; 2. Flug Wing Over, Loop, Lazy Eight)
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11.2 Zusammenhangendes Kunstflugprogramm Fortgeschrittene

»F“ - AMC' SFCL.200(c) TRAINING FOR THE ADVANCED AEROBATIC PRIVILEGES (c)

Sobald der Schiiler den Riickenflug, die Rettungsmandver und die Einzelfiguren einigerma-
Ren beherrscht, sollte er ein mit dem Kunstfluglehrer oder Ausbildungsleiter zusammenge-
stelltes Ubungsprogramm fliegen. Dabei wird er feststellen, dass er bei den ersten Versu-
chen unverhaltnismalig viel Flughdhe braucht.

Das hat mehrere Grunde:

e die Figuren werden noch mit zu hoher Eingangsgeschwindigkeit geflogen

e die notwendige Eingangsgeschwindigkeit wird in einem zu flachen Bahnneigungsflug
erzielt

e die Figuren werden mit geringerer Geschwindigkeit beendet, als es fiir die Eingangs-
geschwindigkeit der folgenden Figur notwendig ware

e die Fahrt wird erst zwischen den Figuren wieder durch Andriicken geholt

e starkes und haufiges Schieben reduziert die Flugzeugleistung

Das Lernziel dieses Ausbildungsabschnitts ist das Fliegen von zusammenhdngenden Kunst-
flugprogrammen.

Empfohlen wird das in vielen Ausbildungen bewahrte Kunstflugprogramm, bestehend aus:

e Uberschlag (Looping)

e Abschwung (Rollenkehre) — wird nach AMC* SFCL.200(b) nicht gefordert
e Aufschwung (Uberschlagkehre)

e Turn rechts und links

* Rolle rechts und links

Das alleine geflogene zusammenhangende Kunstflugprogramm bildet den Abschluss der
Kunstflugausbildung. Dabei kommt es in erster Linie auf eine sichere Ausfiihrung der Figuren
und den Uberblick (iber die Lage im Raum und der Richtung an.

Das zusammenhangende Kunstflugprogramm darf mehrmals wiederholt werden bis die ent-
sprechenden Kriterien vom Flugschdiler erfillt sind.

Bei einer Ausgangshohe von 1200 m AGL sollte das komplette vorgeschriebene Kunstflug-
programm mit allen Figuren in Folge geflogen werden.

Die Sicherheitsmindesthdéhe von 450 m AGL darf nicht unterschritten werden.

Bei geringerer Ausgangshohe (tiefere Wolkenbasis), wird empfohlen, das Programm auch
unter folgenden Bedingungen in zwei aufeinanderfolgenden Fliigen zu absolvieren.

e Beim 1. Flug - mindestens 5 vorgeschriebene Figuren in Folge.
e Beim 2. Flug - die noch fehlenden Figuren in Folge.

Die Reihenfolge der Figuren kann aus Sicherheitsgriinden vom Ausbildungsleiter oder dem
Berechtigten der ATO/DTO geandert und festgelegt werden. Der Charakter eines zusam-
menhdngenden Kunstflugprogramms sollte jedoch erhalten bleiben.

Sind in einem zusammenhdngenden Kunstflugprogramm weitere Figuren, wie Trudeln,
Mannchen, Loop- und/oder Rollenkombinationen usw. vorgesehen, ist unbedingt auf das
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Hohenmanagement zu achten. Trudeln sollte nicht unter 800 m AGL stattfinden, Mannchen
nicht unter 600 m AGL.

Die Sicherheitsmindesthohe von 450 m AGL muss unbedingt eingehalten werden.

11.3 Nachweis und Bestatigung der abgeschlossenen Kunstflugausbildung

,B“und ,F“ - SFCL.200 KUNSTFLUGRECHTE Abs. (f)

Der Abschluss des Ausbildungslehrgangs sowie gegebenenfalls die Einbeziehung der Ausbil-
dung mit Motorkraft (TMG) wird in das Flugbuch eingetragen und von dem Ausbildungsleiter
der zustandigen ATO oder DTO unterzeichnet.

Mit dieser unterschriftlichen Bestatigung diirfen die bestatigten Kunstflugrechte ausgetibt
werden.

Eine ,AbschlieBende Erklarung” des Ausgebildeten (siehe Ziff. 14) sollte den Ausbildungsak-
ten der ATO/DTO beigefiigt werden.

Es ist sinnvoll innerhalb eines Ausbildungsbetriebes (ATO/DTO) des DAeC sowie den Segel-
flugschulen, die Segelflugkunstflug ausbilden, verantwortliche Ausbildungsleiter Segelkunst-
flug zu benennen, die vom Ausbildungsleiter der ATO/DTO (Head of Training) ermachtigt
werden die Kunstflugausbildung unterschriftlich zu bestatigen. Dem Ausbildungsbetrieb wird
empfohlen, eine Liste dieser Ausbildungsleiter zu erstellen und zu veréffentlichen.

12 AUSBILDUNG MIT SEGELFLUGZEUGEN MIT MOTORKRAFT

»B“und ,F“ - SFCL.200 KUNSTFLUGRECHTE Abs. (d)

Werden bei der Ausbildung Segelflugzeuge mit Motorkraft (TMG) eingesetzt, sind zusatzliche
Schulungsmafinahmen beziglich der Handhabung des Triebwerks und des Motormange-
ments beim Kunstflug erforderlich. Besonders das Wiederstarten des Triebwerks im Flug ist
zu Uben.

Die Kunstflug-Basisrechte und Kunstflug-Fortgeschrittenenrechte (Kunstflugprivilege Basic
und Advanced) gelten auch fiir Kunstflige auf Segelflugzeugen mit Motorkraft, wenn die
geforderten Flugmanover (Punkt 9), Kunstflugmandver und Trainingsfiguren (Punkt 10) und
das zusammenhangende Kunstflugprogramm (Punkt 11) auf Segelflugzeugen mit Motorkraft
geflogen wurden.

Der Abschluss dieser Ausbildung ist gemal (Punkt 11.3) zu bestatigen.

13 FLUGLEHRER FUR DIE KUNSTFLUGAUSBILDUNG

»B“und ,F“ - SFCL.315 FI(S)-BERECHTIGUNG — RECHTE UND BEDINGUNGEN Abs. (a)(5)

Den fir die Ausbildung verantwortlichen Ausbildungsbetrieben und Flugschulen der DAeC-
Landesverbande wird empfohlen, bei den Anforderungen an die Fluglehrer, die eine Segel-
kunstflugausbildung verantwortlich durchfiihren, deutlich hhere Anforderungen zu stellen,
als es der Gesetzgeber vorschreibt.

Letztendlich legt der Ausbildungsbetrieb (ATO/DTO) fest, welcher Fluglehrer in seinem Be-
trieb auch Segelkunstflug ausbilden darf.

Nach dem Erwerb der Kunstflugrechte ist auch ein Fluglehrer im Allgemeinen noch nicht in
der Lage, die Fehler eines Schiilers, sowohl vom Lehrersitz, als auch vom Boden aus richtig zu
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erkennen. Ebenso wird er Gberfordert sein, richtig und schnell zu reagieren, wenn ein Flug-
schiiler das Flugzeug unerwartet in eine extreme Fluglage bringt. Der gut ausgebildete Leh-
rer muss einen Fehler des Schiilers schnell erkennen und die richtige Korrekturanweisung
geben kdnnen. Am Doppelsteuer muss er notfalls schnell eingreifen.

Ein Segelfluglehrer, der eine Kunstflugausbildung verantwortlich leiten will, sollte zuvor min-
destens einmal bei einem Kunstfluglehrgang oder einer Kunstflugausbildung als Assistent
mitgewirkt haben. Vor dieser , Assistentenzeit” empfehlen sich Einweisungsfliige in die Me-
thodik der Kunstflugschulung am Doppelsteuer, die Flugmandver der Basis- und Fortgeschrit-
tenen Kunstflugausbildung miissen sicher beherrscht werden.

Die Uberpriifung des fliegerischen Kénnens des Assistenten wird von einem erfahrenen
Kunstfluglehrer in mindestens zwei Fliigen am Doppelsteuer durchgefiihrt; hierbei werden
auch Kunstflugmanodver wie Mannchen, Riickentrudeln und andere Figurenkombinationen
mit einbezogen. Simulierte typische Fehler sollten erkannt und richtig korrigiert werden.

Jedem Kunstfluglehrer wird angeraten, an Kunstflug Wettbewerben oder Meisterschaften
teilzunehmen, denn kein Training ist wirkungsvoller als eines unter wettbewerbsmaRigen
Bedingungen und unter kritischer Beurteilung von Fachleuten.

Es wird empfohlen, dass der angehende Segelkunstfluglehrer zumindest Inhaber des Leis-
tungsabzeichens fir Segelkunstflug in Silber ist, bzw. dieses wahrend seiner Ausbildung zum
Kunstfluglehrer erwirbt.

Ein Kunstfluglehrer sollte in der Lage sein, dem Schiiler auch etwas mehr als das Kunstflug-
minimum Basis und Fortgeschrittenenausbildung zu bieten und auch beizubringen.

14 AUSZUG AUS SERA, LUFTVO, SFCL.200 und AMC* SFCL.200(b) bis (e)

SERA Artikel 1
Gegenstand und Geltungsbereich

(1) Gegenstand dieser Verordnung ist die Festlegung gemeinsamer Luftverkehrsregeln
und Betriebsvorschriften flr Dienste und Verfahren der Flugsicherung, die fir den all-
gemeinen Luftverkehr innerhalb des Geltungsbereichs der Verordnung (EG) Nr.
551/2004 gelten.

(2) Diese Verordnung gilt insbesondere fiir Luftraumnutzer und Luftfahrzeuge, die am all-
gemeinen Luftverkehr teilnehmen

SERA Artikel 2

Begriffsbhestimmungen:
5. ,Kunstflug”: ein absichtliches Manéver in Form einer abrupten Anderung der Flugla-
ge eines Luftfahrzeugs, eine abnorme Fluglage oder eine abnorme Beschleunigung, die
fir einen normalen Flug oder fiir die Unterweisung fiir Lizenzen oder Berechtigungen
auller der Kunstflugberechtigung nicht notwendig sind.

SERA.3130 Kunstfliige

Kunstflige diirfen nur durchgefiihrt werden im Einklang mit

a) Rechtsvorschriften der Union oder, falls anwendbar, nationalen Rechtsvorschriften fiir
Flugbetrieb, der von Mitgliedstaaten geregelt wird, und
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b) gemaR den einschlagigen Informationen, Hinweisen und/oder Freigaben der zustandigen
Flugverkehrsdienststelle

SERA.4001 Flugplanabgabe

a) Informationen beziglich eines beabsichtigten Flugs oder Flugabschnitts, die Flugver-
kehrsdienststellen zu tGbermitteln sind, sind in Form eines Flugplans zu geben. Der Be-
griff ,,Flugplan“ wird verwendet sowohl zur Bezeichnung der vollstandigen Informatio-
nen Uber alle Punkte der Flugplanbeschreibung, die die gesamte Flugstrecke abdecken,
als auch zur Bezeichnung der beschrankten Informationen, die unter anderem zu Uber-
mitteln sind, um eine Freigabe fiir einen kleinen Flugabschnitt, beispielsweise fir das
Kreuzen einer LuftstralRe oder fiir Start oder Landung auf einem kontrollierten Flugplatz,
zu erhalten

b) Ein Flugplan ist vor der Durchfiihrung folgender Fllige abzugeben:
1. ein Flug oder Flugabschnitt, der der Flugverkehrskontrolle unterliegt;

LuftvVO § 14 Kunstflug
1) Kunstflige dirfen nur bei Flugverhaltnissen, bei denen nach Sichtflugregeln geflogen
werden darf, und nur mit ausdriicklicher Zustimmung aller Insassen des Luftfahrzeugs
ausgefihrt werden. Kunstfliige mit Luftsportgeraten sind verboten
2) Kunstflige in HOhen von weniger als 450 m (1.500 FuR) Giber Grund oder Wasser sowie
Uber Stadten, anderen dicht besiedelten Gebieten, Menschenansammlungen und Flug-
hafen sind verboten. Die ortlich zustandige Luftfahrtbehorde des Landes kann im Einzel-
fall Ausnahmen zulassen
3) Kunstflige bedirfen, soweit sie in der Umgebung von Flugpldtzen ohne Flugverkehrs-
kontrollstelle durchgefiihrt werden, der Zustimmung der Luftaufsichtsstelle. Absatz 2
bleibt unberihrt.
4) Fir Kunstflige im kontrollierten Luftraum und Gber Flugplatzen mit Flugverkehrskon-
trollstelle ist der zustandigen Flugverkehrskontrollstelle ein Flugplan zu Gbermitteln
LuftVO § 21 Nutzung des kontrollierten Luftraums und des Luftraums iiber Flugplatzen mit
Flugverkehrskontrollstelle
(1) Vor der Nutzung des kontrollierten Luftraums und des Luftraums Uber Flugplatzen mit
Flugverkehrskontrollstelle ist bei der zustandigen Flugverkehrskontrollstelle eine Flug-
verkehrskontrollfreigabe einzuholen fir
Nr. 7: Kunstflige
(2) Verantwortlich fiir die Einholung der Flugkontrollfreigabe ist im Fall von Abs. 1
Nr. 7: der Luftfahrzeugfiihrer
Durchfiihrungsverordnung (EU) 2018/1976 Anhang lll
SFCL.200 Kunstflugrechte
(a) SPL-Inhaber dirfen Kunstflige mit Segelflugzeugen ohne Motorkraft oder (im Fall
der Punkte (d) und (e)) mit Motorkraft nur durchfiihren, wenn sie Inhaber der einschla-
gigen Kunstflugrechte nach diesem Punkt sind.
(b) Kunstflug-Basisrechte:
(1) lhre Inhaber sind berechtigt, auf folgende Mandver beschriankte Kunstflige
durchzufiihren:
(i) 45-Grad-Steigflug und Sturzflug als Kunstflugmanover;
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(ii) positiver Looping;

(iii) Kehre in der Vertikalen;
(iv) Lazy Eight;

(v) Trudeln;

(2) sie sind in den SPL-Rechten enthalten, nachdem ein Pilot Folgendes absolviert hat:
(i) nach Erteilung der SPL mindestens 30 Stunden Flugzeit oder 120 Starts (laun-
ches) als PIC auf Segelflugzeugen;

(i) einen Ausbildungslehrgang bei einer ATO oder DTO, der Folgendes umfasst:
(A) einen den angestrebten Rechten entsprechenden Theorieunterricht,
(B) Kunstflugunterricht in den in Punkt (1) angegebenen Mandvern.
(c) Kunstflug-Fortgeschrittenenrechte:

(1) Ihre Inhaber sind berechtigt, Kunstflugmandver ohne die in Punkt (b)(1) genann-

ten Einschrankungen durchzufiihren.

(2) Sie sind in den SPL-Rechten enthalten, nachdem ein Pilot:

(i) die Anforderungen nach Punkt (b)(2)(i) erfillt,
(ii) einen Ausbildungslehrgang bei einer ATO oder DTO absolviert hat, der Fol-
gendes umfasst:
(A) einen den angestrebten Rechten entsprechenden Theorieunterricht,
(B) mindestens flinf Stunden oder 20 Flige Kunstflugunterricht.
(d) Kunstflug-Basisrechte und Kunstflug-Fortgeschrittenenrechte umfassen Kunstfliige
auf Segelflugzeugen mit Motorkraft, sofern ein Pilot eine Kunstflugausbildung auf Segel-
flugzeugen mit Motorkraft im Rahmen eines Ausbildungslehrgangs nach Punkt (b)(2)(ii)
oder gegebenenfalls Punkt (c)(2)(ii) absolviert hat.
(e) Die mit einer SPL verbundenen Rechte beinhalten Kunstflug-Fortgeschrittenenrechte
fir TMG unter Motorkraft, sofern ein Pilot auch Uber eine Kunstflugberechtigung nach
der Verordnung (EU) Nr. 1178/2011 Anhang | (Teil-FCL) Punkt FCL.800 verfigt, die
Kunstflugrechte auf TMG umfasst.
(f) Der Abschluss des in den Punkten (b)(2)(ii) und (c)(2)(ii) festgelegten Ausbildungs-
lehrgangs sowie gegebenenfalls die Einbeziehung der in Punkt (d) genannten Ausbil-
dung muss in das Bordbuch eingetragen und von dem Ausbildungsleiter der fir die Aus-
bildung zustandigen ATO oder DTO unterzeichnet werden.

AMC! SFCL.200(b) Aerobatic Privileges
TRAINING FOR THE BASIC AEROBATIC PRIVILEGES
(a) The aim of the basic aerobatic training is to qualify SPL holders to perform the
aerobatic manoeuvres specified in point SFCL.200(b)(1).
(b) Theoretical knowledge
The syllabus for the theoretical knowledge instruction as per point SFCL.200(b)(2)(ii)(A)
should cover at least all of the following:
(1) human factors and body limitation:
(i) spatial disorientation;
(i) airsickness;
(iii) body stress and G-forces, positive and negative;
(iv) effects of grey- and blackouts.
(2) technical subjects:
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(i) legislation affecting aerobatic flying to include environmental and noise sub-
jects; Annex
(i) principles of aerodynamics to include slow flight, stalls and spins, flat and in-
verted;
(iii) general airframe and engine limitations (if applicable).
(3) limitations applicable to the specific aircraft category (and type):
(i) air speed limitations (sailplane);
(ii) symmetric load factors (type-related, as applicable);
(iii) rolling Gs (type-related, as applicable).
(4) aerobatic manoeuvres and recovery:
(i) entry parameters;
(i) planning systems and sequencing of manoeuvres;
(iii) rolling manoeuvres;
(iv) looping manoeuvres;
(v) combination manoeuvres;
(vi) entry and recovery from developed spins, flat, accelerated and inverted.
(5) emergency procedures:
(i) recovery from unusual attitudes;
(i) drills to include the use of parachutes (if worn) and aircraft abandonment.
(d) Flying training
The exercises of the basic aerobatic flying training syllabus should be repeated as necessary
until the applicant achieves a safe and competent standard. Having completed the flight
training, the student pilot should be able to perform a solo flight containing the manoeuvres
specified in point SFCL.200(b)(1). The dual training and the supervised solo training flights
should be limited to the permitted manoeuvres of the type of sailplane used. The exercises
should comprise at least the following practical training items:
(1) confidence manoeuvres and recoveries:
(i) slow flights and stalls;
(i) steep turns;
(iii) side slips;
(iv) engine restart in-flight (if applicable);
(v) spins and recovery;
(vi) recovery from spiral dives;
(vii) recovery from unusual attitudes.
(2) aerobatic manoeuvres as per point SFCL.200(b)(1).
AMC' SFCL.200(c) Aerobatic Privileges
TRAINING FOR THE ADVANCED AEROBATIC PRIVILEGES
(a) The aim of the advanced aerobatic training is to qualify SPL holders to perform aero-
batic manoeuvres.
(b) Theoretical knowledge
The syllabus for the theoretical knowledge instruction as per point SFCL.200(c)(2)(ii)(A)
should cover at least the elements specified in point (b) of AMC* SFCL.200(b).
(c) Flying training
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The exercises of the advanced aerobatic flying training syllabus should be repeated as neces-
sary until the applicant achieves a safe and competent standard. Having completed the flight
training, the student pilot should be able to perform a solo flight containing a sequence of
aerobatic manoeuvres. The dual training and the supervised solo training flights should be
limited to the permitted manoeuvres of the type of sailplane used. The exercises should
comprise at least the following practical training items:
(1) confidence manoeuvres and recoveries as specified in point (d)(1) of AMC!
SFCL.200(b);
(2) aerobatic manoeuvres:
(i) Chandelle;
(i) Lazy Eight;
(iii) rolls;
(iv) loops;
(v) inverted flight;
(vi) Hommerhead turn;
(vii) Immelmann.
(d) For applicants who already hold basic aerobatic privileges as per point SFCL.200(b),
the theoretical knowledge instruction as per point (b) may consist of a repetition of the
elements specified in point (b) of AMC* SFCL.200(b), and the flying training as per point
(c) may focus on the aerobatic manoeuvres that are outside the scope of the basic ae-
robatic privileges.
AMC" SFCL.200(d) Aerobatic Privileges
TRAINING FOR AEROBATIC FLIGHT WITH ENGINE POWER
Applicants who seek privileges for aerobatic flights with engine power in accordance with
point SFCL.200(d) should complete all manoeuvres, as specified in point (d) of AMC'
SFCL.200(b) or point (c) of AMC* SFCL.200(c), as applicable, also with engine power.
AMC' SFCL.200(e) Aerobatic Privileges
CREDITS FOR AEROBATIC RATING AS PER REGULATION (EU) No 1178/2011
SPL holders who wish to make use of the credit established in point SFCL.200(e) should,
when exercising aerobatic privileges, carry one of the following:
(a) the aeroplane licence with the aerobatic rating, issued in accordance with Part-FCL;
(b) a confirmation (e.g. log book entry) by the competent authority that an aerobatic ra-
ting in accordance with Part-FCL is or was held.
Explanatory Note to Decision 2020/004/R zu AMC1 SFCL.200(d)
After one participant had highlighted that there is currently no sailplane (TMG) on which all
the manoeuvres listed in AMC1 SFCL.200(b) or AMC1 SFCL.200(c) can be completed under
engine power, it was agreed to clarify in the text that only those manoeuvres that can be
performed with engine power should be completed.
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15 ABSCHLIERENDE ERKLARUNG

Zur Aufbewahrung bei den Ausbildungsakten ATO/DTO

AbschlieBende Erklarung

Ich, der Unterzeichner, erklare hiermit, dass mir alle fiir die Erlangung der Kunstflugrechte
erforderlichen theoretischen und praktischen Lektionen (Themen) ausfiihrlich erklart
worden sind.

Ich versichere, den gelehrten Stoff verstanden zu haben, und habe hierzu keine weiteren
Fragen.

In den praktischen Ubungen habe ich ausreichend Gelegenheit gehabt, alle Verfahren und
Fertigkeiten zu liben und sicher zu beherrschen.

Die rechtlichen Voraussetzungen, nach dem die Schulung und der Erwerb der Kunstflug-
rechte erfolgen, sind mir bekannt.

Name des Schiilers in Druckbuchstaben

,den

Unterschrift des Schiilers
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16 SCHLUSSBESTIMMUNGEN

Die vorliegende ,Methodik der Segelkunstflugausbildung” 16st die bisherige vom Juni 2015
ab.

Sie gilt als Grundlage fir alle Ausbildungsbetriebe im DAeC. Die landeriibergreifenden Luft-
verkehrsvorschriften (SERA, SFCL mit zugehorige GM und AMC) und die nationalen Vorschrif-
ten wie LuftvVO, NfL werden immer wieder Anpassungen und Anderungen unterliegen. Diese
werden, falls erforderlich, in Anhdangen an diese Empfehlungen veroffentlicht werden.

Jeder Segelkunstfluglehrer wird hiermit aufgefordert, an der Verbesserung dieser Empfeh-
lungen mitzuarbeiten und seine Vorschlage dem Referat Segelkunstflug der Bundeskommis-
sion Segelflug Gbermitteln. Diese werden geprift und bei positiver Beurteilung baldmog-
lichst eingearbeitet werden.

Anmerkung hierzu:

An der weiteren Entwicklung im Segelkunstflug Interessierte seien auch auf die einschlagigen
Informationen und Tipps hingewiesen, die Gber die speziellen Internetportale des DAeC, der
Landesverbande und der Fordervereine fir Segelkunstflug angeboten werden.
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Anlage: Ausbildungnachweis ,,KUNSTFLUG-BASISRECHTE“

SFCL.200 Kunstflug-Basisrechte
(a) Inhaber eines SPL dirfen Kunstfliige mit Segelflugzeugen ohne
Motorkraft, oder (im Fall der Punkte (d) und (e)) mit Motor-
kraft, nur durchfiihren, wenn sie Inhaber der einschlagigen
Kunstflugrechte nach diesem Punkt sind.

(b) Kunstflug-Basisrechte:
(1) Thre Inhaber sind berechtigt, auf folgende Manodver
beschrankte Kunstflige durchzufihren:
(i) 45-Grad-Steigflug und Sturzflug als Kunstflugmandéver
(iii) Kehre in der Vertikalen (Wingover);
(v) Trudeln;

(ii) positiver Looping;
(iv) Lazy Eight;

(2) sie sind in den SPL-Rechten enthalten, nachdem ein Pilot
Folgendes absolviert hat:

(i) nach Erteilung der SPL mindestens 30 Flugstunden Flugzeit
oder 120 Starts (launches) als PIC auf Segelflugzeugen.

(ii) einen Ausbildungslehrgang bei einer ATO oder DTO der

Ausbildungsnachweis
Kunstflug-Basisrechte
mit Segelflugzeugen

gemall DVO (EU) 2018/1976 Anhang Il
Teil SFCL, Teilabschnitt ADD, SFCL.200

=

Bundeskommision Segelflug
Deutscher Aero Clube. V.

Folgendes umfasst: Name:
(A) Theorieunterricht gemaR den angestrebten Rechten
(B) Kunstflugunterricht in den in Punkt (1) angegebenen Manévern. geb,; in:
(d) Kunstflug-Basisrechte und Kunstflug-Fortgeschrittenenrechte um-
fassen Kunstflige auf Segelflugzeugen mit Motorkraft, sofern ein SPLNr.:
Pilot eine Kunstflugausbildung auf Segelflugzeugen mit Motorkraft StraRe:
im Rahmen eines Ausbildungslehrgangs nach Punkt (b)(2)(ii) oder '
gegebenenfalls Punkt (c)(2)(ii) absolviert hat. Wohnort:
Theoretische Einweisung Ausbildungsfliige:
Ein- 45°Winkel [45°Winkel [ Trudeln Loop Wing Lazy Steil- Muster | Tru- 45° Wing | Lazy | Steil- | Flugzeit |bestét.
) Datum ) Loop ) .
weisung | aufwarts | abwarts Over Eight kreise dual-solo | deln {winkel Over [ Eight [ kreise Fl
bestétigt [s)
(Flug- 5
lehrer) s
Bodeneinweisung .
Muster [s)
sege D
bestatigt FI(S) <
Ausbildungsfliige: .
Muster Tru- 45° Wing | Lazy | Steil- | Flugzeit bestat. [S)
Patum dual-solo | deln |winkel Loop Over | Eight | kreise Fl D
S
D D
S S
D D
S S
D D
S S
D D
S S
D D
S S
D D
S S
D
s Ausbildung abgeschlossen: Ja / Nein gesamt
S
| +gut - noch tiben QO noch mit Fluglehrer tiben | Ort, Datum Name und Unterschrift des Fluglehrers
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Anlage: Ausbildungsnachweis ,,KUNSTFLUG-FORTGESCHRITTENENRECHTE"

SFCL.200 Kunstflug-Fortgeschrittenenrechte

(a) Inhaber eines SPL diirfen Kunstfliige mit Segelflugzeugen ohne
Motorkraft, oder (im Fall der Punkte (d) und (e)) mit Motor-
kraft, nur durchfiihren, wenn sie Inhaber der einschlagigen
Kunstflugrechte nach diesem Punkt sind.

(b) (2) sind Teil der Berechtigungen des SPL, wenn ein Pilot
(i) mindestens 30 Flugstunden oder 120 Starts als PIC in Segel-

flugzeugen vollendet hat;

(c) (1) berechtigt ihre Inhaber Kunstflugmandver ohne die in
Punkt (b)(1) genannten Einschrankungen durchzufiihren.
(AMC' SFCL.200(b) Aerobatig Privilegs - alle Figuren)

(c) (2) sind in den Rechten enthalten, nachdem der Pilot

(i) die Voraussetzungen des Paragraph (b)(2)(i) erfullt,

(ii) einen Ausbildungslehrgang an einer ATO oder DTO absolviert hat,
der Folgendes umfasst:
(A) Theorieunterricht gemal den angestrebten Rechten;

Ausbildungsnachweis
Kunstflug-Fortgeschrittenenrechte
mit Segelflugzeugen

gemall DVO (EU) 2018/1976 Anhang Il
Teil SFCL, ADD, SFCL.200 und AMC' SFCL(b)(c)(d)(e)

<

Bundeskommision Segelflug
Deutscher Aero Club e. V.

(B) mindestens flinf Stunden oder 20 Fliige Kunstflugunterricht. Name:
(d) Kunstflug-Basisrechte und Kunstflug-Fortgeschrittenenrechte um- geb . in:
fassen Kunstflige auf Segelflugzeugen mit Motorkraft, sofern ein
Pilot eine Kunstflugausbildung auf Segelflugzeugen mit Motorkraft SPL Nr.:
im Rahmen eines Ausbildungslehrgangs nach Punkt (b)(2)(ii) oder
gegebenenfalls Punkt (c)(2)(ii) absolviert hat. StraRe:
Wohnort:
Theoretische Einweisung Ausbildungsfliige:
Ein- Ruckenflug |Lazy Eight [ Loop Rollen- Auf- Tumn Rolle Muster [Rucken- | Chandellef Rollen- | Auf- | Tym | Rolle | Flugzeit |bestat.
weisung | Tudeln [Chandelle kehre  [schwung Datum dual-solo Trﬂz:m Laz,_yol::sm kLshr: scrwu':g L R|JL R Fl
bestétigt Z
(Flug- D
lehrer) s
Bodeneinweisung .
Muster .
ey D
bestatigt FI(S) <
Ausbildungsfliige: .
Muster [Rucken- [Chandelle| Rollen- Auf- Tumn Rolle Flugzeit bestat. Z
Datum flug |LazyEight| kehre |schwung
dual-solo Trudeln Loop L R L R|IL R|lL R El [S)
D D
S S
D D
S S
D D
S S
D D
S S
D D
S S
D D
S S
D
s Ausbildung abgeschlossen: Ja / Nein gesamt
S
| +gut - noch tben O noch mit Fluglehrer iben | Ort, Datum Name und Unterschrift des Fluglehrers
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Anlage: Zusammenhangende Programme ,,Basis” und , Fortgeschrittene”

Zusammenhadngendes Programm, Abschluss Kunstflugausbildung ,,BASISRECHTE“

DAeC empfohlene Programmzusammenstellung

Programmbeginn 1200 m AGL

jedoch mind. 1000 m AGL

Figur 1 Trudeln (1 Umdrehung)
Figur 2 positiver Loop

Figur 3 Wing Over

Figur 4 Lazy Eight

Figur 5 Steilkreis 180°

Figur 6 Winkel auf

Sicherheitsmindesth6he 450 m AGL

E Trudeln

Steilkreis °

D S—

Winkel auf

Wing Over

Unterhalb der Sicherheitsmindesthohe kdnnen noch Steilkreise, beim Landeanflug noch ein

Seitengleitflug gefordert werden.

Wird eine ASK 21/ASK 21b fiir das zusammenhingende Kunstflugprogramm ,, Kunstflug-
Basisrechte” verwendet, gelten besondere Regelungen, siehe Punkt 11.1.
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Zusammenhadngendes Programm, Abschluss Kunstflugausbildung ,,FORTGESCHRITTENE"

DAeC empfohlene Programmzusammenstellung

’

7

Programmbeginn . I o b
1200mAGL < > © |

o

4
Figur 1 Loop |
Figur 2 Abschwung links 8
Figur 3 Aufschwung rechts
N

Figur 4 Winkel ab

Figur 5 Turn rechts

Figur 6 Rolle links

Figur 7 Turn links

Z i [ B 1
Figur 8 Rolle rechts ® | )‘ 8 |

Programmende i
450 m AGL > ', s

| S

Unterhalb der Sicherheitsmindesthohe kdnnen noch Steilkreise, beim Landeanflug noch ein
Seitengleitflug gefordert werden.

Methodik der Segelkunstflugausbildung 2020 Seite 40 BuKo SF



Inhaltsverzeichnis

Anlage: Aresti-Symbole, Katalognummern und Figurenbeschreibung

Aresti-Symbol

Aresti-Katalog

Beschreibung:

Nummer:
Basic
._\_| 1123 Winkel abwarts; kurze, konstante Linie 45° nach unten
Basic
._/_| 1121 Winkel aufwarts; kurze, konstante Linie 45° nach oben

180° )

Basic/Advanced

2211

Ein halber Steilkreis (180°) in Normalfluglage mit 60° Querneigung

*—

; Basic/Advanced
7 1.1.6.3 Eine Umdrehung Normaltrudeln aus Normalfluglage in Normalfluglage
— 9.11.1.4
L Advanced
j‘ 1.1.7.4 Eine Umdrehung Riickentrudeln aus Rickenfluglage in Normalfluglage
9.12.1.4
*-o- Advanced
Eine Umdrehung Normaltrudeln aus Rickenfluglage in Normalfluglage
1174 (Uberkreuztrudeln, Normaltrudeln)
9.11.1.4
— Advanced
'I Eine Umdrehung Rickentrudeln aus Normalfluglage in Normalfluglage
; 1163 (Uberkreuztrudeln, Riickentrudeln)
— 9.12.1.4
Candelle, Basic/Advanced Diese beiden Figuren werden in der Kunstflugschulung geflogen und
) sind im Teilabschnitt ADD SFCL.200 verankert. Die Ausfiihrung ist in der
Lazy Eight ohne (0.0) Methodik zur Ausbildung im Segelkunstflug beschrieben
180° Basic Wing Over; 45° Linie nach oben mit anschlieRender 180° Kehrtkurve
ohne (0.0) (“Quernelgl.mg.mlnd. (?O. bis max. 90°), aus der Kurve unmittelbarer
Ubergang in eine 45° Linie abwarts
Advanced
R Geradeausflug in Rickenfluglage
1.1.1.2
@ oo Ad d Ein halber Steilkreis (180°) in Rickenfluglage mit 60° Querneigung An-
7 180° vance , . o :
) merkung: In der Grundausbildung sollte nicht mehr als 30° Querneigung
|-==e—-- 2.2.1.2 geflogen werden
Basic/Advanced | Ein ganzer Uberschlag nach oben aus Normalfluglage in Normalfluglage
7.4.1.1 (Loop)
I Advanced .
2911 Ein halber Uberschlag nach oben aus Normalfluglage in Rickenfluglage
o Advanced .
2914 Ein halber Uberschlag nach unten aus Riickenfluglage in Normalfluglage
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Aresti-Symbol Aresti-Katalog Beschreibung:
Nummer:
Advanced Eine 45°/30° Riickenfluglinie aus Riickenfluglage nach oben mit an-
8.5.1.2 schlieBendem 5/8 Uberschlag nach unten in Normalfluglage
Advanced
SRR S 1.1.1.4 Eine halbe gesteuerte Rolle aus Riickenfluglage in Normalfluglage
9.1.3.2
Advanced
o1 —eer] 1.1.1.3 Eine halbe gesteuerte Rolle aus Normalfluglage in Riickenfluglage
9.1.3.2
Advanced
o !} | 1.1.1.1 Eine ganze gesteuerte Rolle aus Normalfluglage in Normalfluglage
9.1.34
Advanced Aus Normalfluglage eine senkrechte Steigfluglinie, anschliefend Dre-
hung um die Hochachse bei Mindestfahrt mit kurzer senkrechter Linie
:[ 5.2.1.1 nach unten, abfangen in die Normalfluglage (Turn/Hammerhead)
Advanced Aus Normalfluglage eine senkrechte Steigfluglinie, beim Still-
) stand/Ruckwaértsrutschen, abkippen nach vorne mit kurzer senkrechter
jﬁ 6.2.1.1 Linie nach unten, abfangen in die Normalfluglage (Mannchen vorwarts)
J Advanced Aus Normalfluglage eine senkrechte Steigfluglinie, beim Still-
stand/Ruckwaértsrutschen, abkippen nach hinten mit kurzer senkrechter
L 6.2.21 Linie nach unten, abfangen in die Normalfluglage (Mannchen riickwarts)
Advanced Ein halber Uberschlag nach oben aus Normalfluglage in Riickenfluglage
) 7.2.2.1 mit unmittelbar folgender halber gesteuerter Rolle aus Rickenfluglage
9.1.3.2 in Normalfluglage (Aufschwung / Immelmann)
Advanced Rollenkehre / Abschwung Variante 1:
2 ) 8.52.1 Eine 45°/30° nach oben geflogene halbe gesteuerte Rolle mit anschlie-
9.1.2.2 Rendem 5/8 Uberschlag nach unten in Normalfluglage
i Advanced Rollenkehre / Abschwung Variante 2:
7.2.3.3 Eine halbe gesteuerte Rolle aus Normalfluglage in Rickenlage mit an-
9.1.3.2 schlieBendem halben Uberschlag nach unten in Normalfluglage

Die hier in der Anlage durch Aresti-Symbolik dargestellten Figuren sind die Segelkunstflug-
figuren, die hauptsachlich wahrend der Ausbildung Verwendung finden, daher wird angera-
ten, diese Figuren in Theorie und Praxis bevorzugt abzuhandeln.

Segelkunstflug ist der richtige Steuerausschlag zum richtigen Zeitpunkt zur sicheren

Beherrschung einer sicheren Fluglage. Was kann daran falsch sein?
(zitat: Schorsch Dorder)
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