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                                                                                                                                                                     Anlage 1 
 
Strömungsuntersuchungen beim Trudeln mit dem doppelsitzigen Segelflugzeug SZD – 9 bis 1E „Bocian“ 
 
Erste Umdrehung Trudeln 
 
 
 
Zur Zeit t = 0,46 s (Bild 2i.) gibt es keine Aufnahme der 
äußeren Tragfläche beim Rechtstrudeln, da die Kamera 
0,92 s später als beim Linkstrudeln eingeschaltet wurde. 
 
Die Darstellung beider Tragflächenhälften beginnet bei  
t = 0,92 s mit Bild 3a.), Rechtstrudeln linke (äußere) 
Tragfläche und Bild 3i.), Linkstrudeln linke (innere) Trag-
fläche. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Bild 2i.) 

Bild 3a.) Bild 3i.) 
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Bild 6a.) Bild 6i.) 

Bild 7a.) Bild 7i.) 

Bild 8a.) Bild 8i.) 

Bild 5a.) Bild 5i.) 
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Bild 9a.) Bild 9i.) 

Bild 10a.) Bild 10i.) 

Bild 11a.) Bild 11i.) 

Bild 12a.) Bild 12i.) 
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 Zweite Umdrehung Trudeln 
 

 
 

Bild 13a.) Bild 13i.) 

Bild 14. Teil der ersten Umdrehung         
               aus der  Sicht des  Flug- 
               zeugführers        

               (Rechtstrudeln) 

  ( 1 ) 

 

( 3 ) 

( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) 

( 7 ) ( 8 ) 

( 2 ) 

Bild 15a.) Bild 15i.) 
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Bild 16a.) Bild 16i.) 

Bild 17a.) Bild 17i.) 

Bild 18a.) Bild 18i.) 

Bild 19a.) Bild 19i.) 

Dritte Umdrehung Trudeln 
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Bild 20a.) Bild 20i.) 

Bild 21a.) Bild 21i.) 

Bild 22a.) Bild 22i.) 

Bild 23a.) Bild 23i.) 



 7 

 

 
 
 
Einleiten des Trudelns bei Schieben nach innen 

 

 
 
 

Bild 24a.) Bild 24i.) 

Bild 25a.) Bild 25i.) 

Bild 26a.) Bild 27a.) 


